Przedsigbiorstwo Gospodarowania Odpadami w Plocku
Spéika z ograniczong odpowiedzialhosdcig

DZIAL I : OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

usunigcie wad i usterek na kwaterze nr 03 w Kobiernikach

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dotyczy: usuniecia wad i usterek na kwaterze nr 03 skladowiska odpadéw w Kobiernikach
(wyrwy w nasypie, nieprawidlowe spadki poprzeczne i podtuzne drogi
technologicznej, nieprawidiowe ulozenia ptyt drogowych, brak obwatowania
kwatery).

Intensywne opady deszczu wykazaty nieprawidtowe uksztattowanie korony niecki. Wody
opadowe zamiast byé odprowadzane powierzchniowo poza kwatere, w wyniku nieprawidtowo
wykonanych spadkéw gromadza sie¢ w lokalnych zapadliskach i sptywaja w sposéb
niekontrolowany poza korone niecki i do jej wnetrza, co powoduje powstawanie wyrw | jest
sprzeczne z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. W sprawie
skfadowisk odpadéw nakazujgcego ochrone skiadowiska przed napfywem wéd do niego (§ 7. 1.).

Dtuzsze pozostawienie wyzej opisanego stanu spowodowac moze dalszg destrukcje przede
wszystkim nasypu grobli zachodniej i w konsekwenciji katastrofe budowlang. W celu usuniecia
miedzy innymi ww. zagrozen oraz koniecznosci zabezpieczenia whasciwego funkcjonowania
nasypoéw i drogi technologicznej w przysziosci, Zamawiajgcy zaprasza do skladania ofert
Wykonaweow, ktérzy przystapig do natychmiastowej naprawy oraz ureguluje spadki na drodze
technologicznej wokét niecki, wykonaja droge w ukfadzie pasowym i wykonajg obwatowanie
krawedzi niecki.

Przed ztozeniem oferty cenowej i terminowej nalezy przeprowadzi¢ wizje w terenie w tym w celu
dostosowania technologii naprawy i wykonania pozostatych prac do mozliwosci logistycznych
firmy i wymaganych zasad bezpieczeristwa,

NAPRAWA WYRWY W SKARPIE ZACHODNIEJ

Przygotowanie podtoza, na ktérym bedzie odbudowywany nasyp. W tym celu nalezy usunagé
przemoczony i nawodniony materiat tworzac platforme, ktéra bedzie podstawg odbudowywanego
fragmentu nasypu oraz osuszy¢ i zagescié podstawe nasypu.

Powstata wyrwa nasypu w pierwszej kolejnosci powinna zostaé wyprofilowana i
doprowadzona do regularnego ksztatu. Nasypy nalezy formowaé ,schodkowo” z dowolnego
gruntu dajacego sig zageécic do wymaganego Projektem Budowalny, Specyfikacji Techniczne;

oraz zaleceniami Projektanta wydanymi na etapie realizacji Inwestycji, wskaznika zageszezenia,
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warstwami grubosci 30 do 50 cm z biezacym wykonaniem zageszezenia. Powyzsze formowanie,
poprzez ,schodkowa” zabudowe materiatu z réwnoczesnym wcigciem” w istniejgcy nasyp
pozwoli na spojne potaczenie nowo formowanego fragmentu z nasypem istnigjgcym. Przed
przystgpieniem do realizacji kolejnej warstwy nalezy przeprowadziC badanie zageszczenia
poprzedniej warstwy z potwierdzeniem osiagniecia stopnia zaggszczenia zgodnego z Projektem
Budowlanym, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Projektanta wydanymi na etapie

realizaciji Inwestycii.

Wypelnienie powstatej wyrwy dowolnym gruntem dajgcym sie zage$ci¢ do wskaznika
zageszczenia Is>0,97, warstwami o grubosci zapewniajgcej uzyskanie odpowiedniego
zageszczenia.

Orientacyjna objetosé do wypetnienia ok. 40m?.

PRZEBUDOWA DROGI TECHNOLOGICZNEJ WOKOL KWATERY SKEADOWISKA
ODPADOW

Dostosowanie rzednych wysokosciowych, spadkdw poprzecznych i podtuznych do zatozonych w
Projekcie Budowlano-Wykonawczym budowy nowej kwatery sktadowiska odpadow innych niz
niebezpieczne i obojetne w Kobiernikach z uwzglednieniem zasad wiedzy technicznej i
faktycznego wykonania.
Zachowanie jednolitych spadkow podiuznych na catej diugosci wyznaczonych odcinkéw drogi
(likwidacja wszystkich zapadlisk i wyniesien nie przewidzianych w projekcie), wykonanie spadkow
poprzecznych drogi (min.2% na zewnatrz niecki ), przesunigcie osi drogi na skarpie zachodniej o
0,5m (zapewnienie min.0,9m od ogrodzenia) do projektowanej odlegtosci min. 5,0 m od krawedzi
niecki, poszerzenie drogi osiowo z 3,0 do 3,5m w celu wykorzystania istniejacych ptyt, wykonanie
obwatowania drogi od strony kwatery. |
Prace obejmowac beda miedzy innymi:
1. Demontaz drogi z plyt drogowych wraz z niezbednym zakresem podbudowy (od 0+215 do
0+734 wg pikietazu pomiaru kontrolnego —zatgeznik nr 3)
Szerokos$é 4,0m diugosé (od 0+215 do 0+327)
Szeroko$¢ 3,0m diugosé (od 0+356 do 0+505 ; 0+516 do 0+594 ; 0+610 do 0+734)
Szeroko$é zmienna fuki dtugosé (od 0+327 do 0+356 ; 0+505 .do 04516 ; 0+594 do
0+610).
tgcznie ok. 1 760m2
2.  Whytyczenie koryta - potozenie osi w planie oraz szeroko$ci

dtugosc¢ drogi ok. 520m, powierzchnia ok.2 250m2
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3. Wykonanie koryta
powierzchnia ok. 2 250m2

4. Wyprofilowanie dna koryta uksztattowanie powierzchni (rzgdne wysokosciowe, rownosé w
profilu podiuznym i przekroju poprzecznym, odpowiednie spadki poprzeczne )
powierzchnia ok. 2 250m2 '

5. Zageszczenie dna koryta
Is>1,0 do gtebokosci 0,2m od powierzchni koryta
1s>0,97 do gtebokosci 1,2m od powierzchni koryta
1s>0,95 ponizej glebokosci 1,2m od powierzchni koryta — dotyczy drég na gruncie
rodzimym
powierzchnia ok. 2 250m2

6. Utozenie geowtdkniny
powierzchnia ok. 2 250m2

7. Wykonanie warstwy odsaczajgco-odcinajgcej z piasku
gr.10 cm, Is=min. 1,0, - grobla wschodnia i zachodnia (nasyp budowlany)
powierzchnia ok. 1 020m2
gr. 25 cm, , Is=min.1,0, - korona poéinocna i pdtnocno-wschodnia (grunt rodzimy)
powierzchnia ok. 1 230m2

8. Wykonanie obwatowania drogi od strony niecki kwatery, o wysokosci ok.40cm
objetos¢ ok.450m3

9. Utozenie piyt drogowych w uktadzie pasowym
powierzchnia ok. 1 620m2

10. Wypeinienie spoin i tukéw

11. Wypeinienie przestrzeni migdzy ptytami i pobocza od strony zewngtrznej mieszankag
tuczniowa 0-31,5 mm do wysokosci wierzchu piyt
powierzchnia ok. 320m?2

12. Humusowanie poboczy i naprawianej skarpy z obsianiem trawg
powierzchnia ok. 1 100m2

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca jest zobowigzany opracowaé Program Zzapewnienia

jakosci (PZJ), ktory musi byé zaaprobowany przez Inspekiora Nadzoru.

Zatgczniki: W A

1) Dokumentacja projektowa:
a) Projekt Zagospodarowania Terenu

b) Drogi. Uksztattowanie terenu. Odwodnienie wykopu
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2)

3)

4)

5)

¢} Technologia. Uszczelnienie, Odgazowanie
d} Drenazizagospodarowanie odciekow. Row opaskowy

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

- STWIORB Roboty ziemne, roboty drogowe, odwodnienie wykopow
Pomiar kontroiny wysokosciowy korony niecki

1. 8zkic pomiaru kontrolnego, wysokosgciowego przekrojow Nr 1

2. Szkic pomiaru kontrolnego, wysoko$ciowego przekrojow Nr 2

3. Szkic pomiaru kontrolnego, wysokosciowego przekrojow Nr 3
Poréwnanie wysokosci pomierzonych na osi drogi z projektem

1. Poréwnanie wysokosci pomierzonych na osi dregi z projektem Nr 1
2. Pordwnanie wysokosdci pomierzonych na osi drogi z projektemn Nr 2
3. Pordwnanie wysoko$ci pomierzonych na osi drogi z projektem Nr 3
Propozycja wykonania przebudowy

1.  Schemat usytuowania drogi Rys. Nr 1

2. Schemat usytuowania drogi Rys. Nr 2

3. Schemat usytuowania drogi Rys. Nr 3

4. Schemat przekroju podiuznego Rys. Nr 4

5. Schematy przekroju poprzecznego Rys. Nr 5

strona 4/ 4




