1.

Zaproszenie do skladania ofert
na wykonanie instalacja monitoringu wizyjnego

Nazwa i adres zamawiajgcego: Przedsiebiorstwo Gospodarowania Odpadami w
Ptocku Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia, ul. Przemystowa 17,
09-400 Ptock.

Opis przedmiotu zamowienia: dostawa sprzetu oraz wykonanie instalaciji

monitoringu wizyjnego na terenie Zaktadu w Kobiernikach zgodnie z ponizszg

specyfikacja.
Montaz 4 sztuk rejestratorow Milesight MS - N8032-UH - opartego na systemie
operacyjnym Embedded Linux. Parametry: algorytm kompresji obrazu - High profile
H.265/H.264, Obstuga do 8 dyskéw HDD (3.5") maksymalnie 6TB kazdy, Mozliwo$é
podtgczenia do 32 kamer IP o rozdzielczosci 5M kazda, Wielopoziomowy dostep
zaprogramowanych uzytkownikéw, Podwojny Strumien, Obstuga rozdzielczosci Ultra
HD 3840%2160, Praca z wieloma wy$Swietlaczami przez 2 wyjscia HDMI i 2 wyjscia
VGA, integracja POS, mozliwos¢ expanedera i/o alarmow — lokalizacja: budynek

administracyjny, serwerownia.

2. Wykonanie petnej kompatybilnosci obecnie uzytkowanego systemu monitoringu z

nowym systemem. Przez petng kompatybilnos¢ systemu rozumie sie co najmniej:

a) Wspotprace serweréow w jednym wspolnym systemie.

b) Mozliwos¢ korzystania ze wszystkich kamer podtgczonych do obu rejestratoréw w
jednym systemie monitoringu (przegladanie i petne obstugiwanie przez jedng
wspoélng aplikacje).

c) Mozliwos¢ monitorowania wszystkich kamer za pomocg jednej platformy

Montaz 93 sztuk IP kamer zewnetrznych Kamera Milesight MS - C5363-FPB -

Przetwornik STARLIGHT 1/2.9" Progressive scan CMOS, Czuto$¢ na minimalne

oswietlenie bez IR - 0.006Lux @ F1.2, Maksymalna rozdzielczo$¢ 2560x1920@20fps,

Funkcja Super WDR do 120dB, Wydajny algorytm kompresji obrazu H.265,

Zintegrowany obiektyw typu MotorZoom (z Auto Focus) 2,8-12mm, Funkcja Dzien/Noc

z mechanicznie usuwanym filtrem ICR, Zintegrowany oswietlacz IR LEDs, IR o
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zasiegu do 45m, Obudowa wodoodporna o klasie ochrony IP67, Kompatybilno$é ze
standardem PoE 802.3af, Obstuga ONVIF Profile S Kamery beda zainstalowane w

lokalizacjach wskazanych przez Zamawiajgcego na terenie Zaktadu.

. Wykonanie projektu nowego systemu monitoringu i przedstawienie Zamawiajgcemu

do akceptaciji.

. Wykonanie petnej infrastruktury z uwzglednieniem obecnej. Infrastruktura winna

umozliwiac przesytanie sygnatu wizyjnego na odlegtos¢ okoto 2 km za posrednictwem

przewodow sieciowych UTP oraz $wiattowodow a takze umozliwia¢ nieprzerwana

prace systemu w przypadku zanikéw napiecia, trwajacych nie diuzej niz 10 minut.

Infrastruktura winna umozliwia¢ prace systemu w ujemnych temperaturach (wszystkie

szafki zewnetrzne musza by¢ hermetyczne oraz by¢é zamocowane trwale na

fundamencie). Wykonanie instalacji winno uwzglednia¢ charakterystyke Zaktadu.

Kable zasilajgce oraz komunikacyjne musza by¢ zabezpieczone przed gryzoniami za

pomocg koryt, rur arot, rurek.

W sktad infrastruktury wchodzi¢ bedzie co najmniej:

a) Szafka zewnetrzna hermetyczna z fundamentem (z grzatkg i termostatem) — 4
sztuki

b) Przetacznik 24p Poe z SFP — 4 sztuki

c) Przetacznik 16p Poe z SFP — 2 sztuki

d) Modut SFP LC — 7 sztuk

e) Kabel Swiattowodowy DRAKA ADQ 50/125/8g — 670 mb

f) Kabel UTP 5e — 1050 mb

g) Kabel UTP zel — 3860 mb

h) Kabel YKY 3x2,5 -670 mb

i) Inne elementy nieujete powyzej a niezbedne dom prawidtowego dziatania systemu.

Gtowne trasy kablowe winny przebiega¢ pod ziemig w rurach typu arot i powinny
umozliwia¢c w przysztosci instalowanie dodatkowych przewodéw komunikacyjnych
UTP, swiattowdd.
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Poprzez pelng realizacje zadania Zamawiajacy rozumie:

Wykonanie wszystkich punktéw od x do y, wykonie wszelkich potgczen, konfiguracje
systemu 2 dniowy rozruch systemu polegajgcy na przetestowaniu wszystkich kamer,
jakosci obrazu, funkcjonalnosci systemu, stworzeniu 5 grup pulpitow zdalnej konsoli,
szkolenie pracownikow, udzielenie minimum 24 miesiecznej gwarancji na wykonang
ustuge.

Wykonanie powyzszego zostanie potwierdzone podpisaniem protokotu odbioru roboét

przez osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu umowy.

Zainstalowany system monitoringu powinien posiadaé co najmniej ponizsze

funkcjonalnosci:

Mozliwos¢ wysSwietlania jednoczesnie na ekranie obrazu z kilku kamer.
Mozliwos¢ powiekszenia obrazu z jednej kamery na caty ekran.
Mozliwos¢ nadania nazw w systemie poszczegoélnym kamerom.
Tryb rejestracji obrazu przy detekcji ruchu lub w sposéb ciagty.
Mozliwos¢ zdalnego odtwarzania zapisanego obrazu (przez siec internet).
Rejestracje obrazu z podigczonych kamer.
|dentyfikacje os6b przebywajgcych w monitorowanym miejscu
Mozliwos¢ systematyzowania kamer w grupy i udostepniania poszczegélnym grupom
uzytkownikow.
Lokalne i zdalne odtwarzanie z wieloma trybami wyszukiwania.
Wydruk obrazu.
Zgranie na dysk USB fragmentu wybranego filmu.
Zdalna kopia zapasowa.
Dziennik zdarzen i alarméw (sortowanie wedtug kategorii) i zapis w pliku tekstowym.
Zrealizowany przedmiot zaméwienia winien spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca
magazynowania lub sktadowania odpadow.
Opis sposobu obliczenia ceny i ptatnosci: Cena ofertowa jest kwotg za

wykonanie catosci przedmiotu zamowienia opisanego w pkt. Il netto plus nalezny
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podatek VAT. Zamawiajgcy preferuje ptatnosé w terminie 21 dni od daty

podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego.

Termin, sposob i miejsce wykonania zamoéwienia: dostawa i montaz,
konfiguracja, rozruch w terminie maksymailnie 30 dni od podpisania umowy, adres
montazu: Kobierniki 42, 09-413 Sikérz.

Rodzaje kryteriow, ktérymi Zamawiajacy bedzie sie kierowal przy wyborze

oferty: - najkorzystniejsza cena,

Miejsce, sposob i termin skladania ofert: Oferte z dopiskiem ,instalacja
monitoringu wizyjnego” nalezy ztozy¢ w terminie do dnia 8.11.2019. w formie
pisemnej, osobiscie lub pocztg w Sekretariacie PGO Spoétka z 0.0. w Plocku przy
ulicy Przemystowej 17, pokdj 209, istnieje réwniez mozliwo$é ztozenia oferty na
adres e-mail w formie skanu oferty. Oferta winna podpisana przez osobe

upowazniong do reprezentowania wykonawcy.

Osoby Kontaktowe:
- Piotr Lewandowski tel. 24 367 53 54, e-mail: p.lewandowski@pgoplock.pl
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