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Przylacza i sieci PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45231300-8 Przyłącze wodociągowe 
1

d.1
KNR 2-31
0807-03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2

1.0*8.0 m2 8.00

RAZEM 8.00

2
d.1

KNR 2-31
0802-03
0802-04

Mechaniczne rozebranie podbudowy o grubości 30 cm m2

1.0*8.0 m2 8.00

RAZEM 8.00

3
d.1

KNR 2-01
0217-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na od-
kład w gruncie kat.III

m3

(1.0+16.3+7.0+22.7+1.3)*1.7*1.0 m3 82.11

RAZEM 82.11

4
d.1

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm - podsypka m2

(1.0+16.3+7.0+22.7+1.3)*1.0 m2 48.30

RAZEM 48.30

5
d.1

KNR 2-18
0501-04
analogia

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 30 cm - obsypka m2

(1.0+16.3+7.0+22.7+1.3)*1.0 m2 48.30

RAZEM 48.30

6
d.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

poz.3-poz.4*0.45 m3 60.38

RAZEM 60.38

7
d.1

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km grunt.kat.
III

m3

poz.3-poz.6 m3 21.73

RAZEM 21.73

8
d.1

KNR-W 2-18
0801-02

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójniki wbudowane do istnie-
jących rurociągów o śr. 100 mm

kpl.

1 kpl. 1.00

RAZEM 1.00

9
d.1

KNR 2-18
0306-01
analogia

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy o śr. 65 mm monto-
wane sprzętem ręcznym

kpl.

1 kpl. 1.00

RAZEM 1.00

10
d.1

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - rura ochronna m

3.0 m 3.00

RAZEM 3.00

11
d.1

KNR-W 2-18
0109-02
analogia

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 75 mm

m

(1.0+16.3+7.0+22.7+1.3) m 48.30

RAZEM 48.30

12
d.1

KNR-W 2-18
0110-02

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 75 mm

złącz.

6 złącz. 6.00

RAZEM 6.00

13
d.1

KNR-W 2-18
0112-01
analogia

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE o połączeniach zgrze-
wanych o śr.zewnętrznej do 90 mm - kołnierze zabezpieczające przed przesu-
nięciem

szt

2 szt 2.00

RAZEM 2.00

14
d.1

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go

m

(1.0+16.3+7.0+22.7+1.3) m 48.30

RAZEM 48.30

15
d.1

KNR 2-19
0134-02

Oznakowanie zasuw na słupku stalowym kpl.

1 kpl. 1.00

RAZEM 1.00

16
d.1

KNR-W 2-18
0704-02

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE,
PEHD o śr.nominalnej 160 mm

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1.00

RAZEM 1.00

17
d.1

KNR-W 2-18
0707-01
analogia

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 160 mm odc.20
0m
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1 odc.20
0m

1.00

RAZEM 1.00

18
d.1

KNR-W 2-18
0708-01
analogia

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 160 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.00

RAZEM 1.00

19
d.1

KNR-W 2-15
0130-07

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 65 mm

szt.

1 szt. 1.00

RAZEM 1.00

2 45231300-8 Przyłącze kanalizacji sanitarnej

20
d.2

KNR 2-01
0217-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na od-
kład w gruncie kat.III

m3

5.0*1.6*1.0+4.0 m3 12.00

RAZEM 12.00

21
d.2

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm - podsypka m2

5.0*1.0 m2 5.00

RAZEM 5.00

22
d.2

KNR 2-18
0501-04
analogia

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 30 cm - obsypka m2

5.0*1.0 m2 5.00

RAZEM 5.00

23
d.2

KNR 2-01
0320-02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m
kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m

m3

poz.20-poz.21*0.45 m3 9.75

RAZEM 9.75

24
d.2

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km grunt.kat.
III

m3

poz.20-poz.23 m3 2.25

RAZEM 2.25

25
d.2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC-U śr. 160mm klasy N (SN4) SDR 41 łączonych na wcisk o śr.
zewn. 160 mm

m

5.0 m 5.00

RAZEM 5.00

26
d.2 kalk. własna

Zbiornik bezodpływowy 2m3 - dostawa i montaż kpl

1 kpl 1.00

RAZEM 1.00

3 45231300-8 Odprowadzenie wód deszczowych

27
d.3

KNR 2-01
0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na od-
kład w gruncie kat.III - 80% mechanicznie
Krotność = 0.8

m3

<etap 1>2.2*1.2*17.8+2.65*1.2*20.0 m3 110.59
<etap 2>1.9*1.0*62.3+2.1*1.2*67.3 m3 287.97

RAZEM 398.56

28
d.3

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) - 20% ręcznie
Krotność = 0.2

m3

<etap 1>2.2*1.2*17.8+2.65*1.2*20.0 m3 110.59
<etap 2>1.9*1.0*62.3+2.1*1.2*67.3 m3 287.97

RAZEM 398.56

29
d.3

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm - podsypka m2

<etap 1>1.2*17.8+1.2*20.0 m2 45.36
<etap 2>1.0*62.3+1.2*67.3 m2 143.06

RAZEM 188.42

30
d.3

KNR 2-18
0501-04
analogia

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 30 cm - obsypka m2

<etap 1>1.2*17.8+1.2*20.0 m2 45.36
<etap 2>1.0*62.3+1.2*67.3 m2 143.06

RAZEM 188.42

31
d.3

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

poz.27-poz.29*0.45 m3 313.77

RAZEM 313.77

32
d.3

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km grunt.kat.
III

m3

poz.27-poz.31 m3 84.79
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RAZEM 84.79

33
d.3

KNR-W 2-18
0408-05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m

<etap 1>17.8+20.0 m 37.80
<etap 2>10.0+10.0 m 20.00

RAZEM 57.80

34
d.3

KNR-W 2-18
0408-04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm m

<etap 2>50.0+50.0 m 100.00

RAZEM 100.00

35
d.3

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk ośr. zewn. 160mm m

<etap 1>2.3+3.8+2.3+2.3 m 10.70
<etap 2>2.3+7.3+2.3*5+2.3*6 m 34.90

RAZEM 45.60

36
d.3

KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm z włazem  typu ciężkie-
go Dn600 klasy D400 żeliwno betonowe w gotowym wykopie o głębok. 3m

stud.

<etap 1>4 stud. 4.00
<etap 2>1 stud. 1.00

RAZEM 5.00

37
d.3

KNR-W 2-18
0513-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

<etap 1>-2 [0.5 m]
stud.

-2.00

RAZEM -2.00

38
d.3

KNR-W 2-18
0517-02
analogia

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 425 mm - zamknięcie rurą
teleskopową

szt

<etap 2>11 szt 11.00

RAZEM 11.00

39
d.3

KNR 2-18
0625-03

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm bez osad-
nika i bez syfonu

szt.

1 szt. 1.00

RAZEM 1.00

40
d.3 kalk. własna

Odwodnienie liniowe ACO DRAIN (lub system równoważny) kpl

2 kpl 2.00

RAZEM 2.00

41
d.3

KNR-W 2-15
0222-03

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych szt.

16 szt. 16.00

RAZEM 16.00

4 Roboty towarzyszące

42
d.4 kalk. własna

Utylizacja ziemi z wykopu m3

poz.7+poz.24+poz.32 m3 108.77

RAZEM 108.77
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