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Przylacza i sieci - etap 2

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45231300-8 |Odprowadzenie wéd deszczowych
1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od-|m3
d.110217-04 ktad w gruncie kat.lll - 80% mechanicznie
Krotno$¢ = 0.8
<etap 2>1.9*1.0*62.3+2.1*1.2*67.3 m3 287.97
RAZEM 287.97
2|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.1/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.1Il) - 20% recznie
Krotnos¢ = 0.2
<etap 2>1.9*1.0*62.3+2.1*1.2*67.3 m3 287.97
RAZEM 287.97
3/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm - podsypka m?2
d.1/0501-02
<etap 2>1.0*62.3+1.2*67.3 m?2 143.06
RAZEM 143.06
4/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 30 cm - obsypka m?2
d.1|0501-04
analogia
<etap 2>1.0%62.3+1.2*67.3 m2 143.06
RAZEM 143.06
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1]/0230-01 m w gruncie kat. I-1ll
poz.1-poz.3*0.45 m3 223.59
RAZEM 223.59
6/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km grunt.kat. |m3
d.1/0108-06 1
0108-08
poz.1-poz.5 m3 64.38
RAZEM 64.38
7|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1|0408-05
<etap 2>10.0+10.0 m 20.00
RAZEM 20.00
8|/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1|0408-04
<etap 2>50.0+50.0 m 100.00
RAZEM 100.00
9|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk osr. zewn. 160mm m
d.1|0408-02
<etap 2>2.3+7.3+2.3*5+2.3*6 m 34.90
RAZEM 34.90
10|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o $r. 1200 mm z wiazem typu cigzkie- |stud.
d.1/0513-03 go Dn600 klasy D400 zeliwno betonowe w gotowym wykopie o gtebok. 3m
<etap 2>1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
11/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za ([0.5 m]
d.1/0513-04 kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
<etap 1>-2 [0.5 m] -2.00
stud.
RAZEM -2.00
12|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 425 mm - zamkniecie rurg |szt
d.1/0517-02 teleskopowg
analogia
<etap 2>11 szt 11.00
RAZEM 11.00
13/KNR 2-18 Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm bez osad- |szt.
d.1/0625-03 nika i bez syfonu
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
14 Odwodnienie liniowe ACO DRAIN (lub system réwnowazny) kpl
d.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
15/KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.1/0222-03
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
2 Roboty towarzyszace
16 Utylizacja ziemi z wykopu m3
d.2|kalk. wtasna
poz.6 m3 64.38
RAZEM 64.38
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