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1. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU

Projekt wykonawczy
Projektowa inwestycja sktada sie z dwoch etapdw:

Etap pierwszy obejmuje (elementy objete opracowaniem):
e  Budynek magazynowy na odpady —etap |
o Zbiomik Sciekow z utrzymania czysto$ci w magazynie wraz z instalacjq kanalizacyjng
o Wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej prowadzona po terenie
o Wewnetrzna linia zasilajgca niskiego napigcia prowadzona po terenie
o Wewnetrzna instalacja wodociggowa prowadzona po terenie
o Instalacie wewnetrzne w budynku
o Utwardzenie terenu — wigczenie do komunikacji wewnetrznej Zaktadu

Etap drugi obeimuje (elementy objete opracowaniem):
e  Budowa budynku magazynowego na odpady- etap Il
e  Przebudowa i budowa wewnetrznej instalacja kanalizacji deszczowej prowadzona po terenie
o Instalacje wewngtrzne
e elementy nieobjete opracowaniem:
o  Utwardzenie terenu — wigczenie do komunikacji wewnetrznej Zaktadu Il-etap

1.1  INWESTOR
Zaktad Utylizacji Odpadéw Komunalnych w Kobiernikach k/Ptocka Sp. z 0.0. 09-413 Sikérz, Kobierniki 42.

1.2 LOKALIZACJA OBIEKTU

Np. Obreb: Kobierniki, gmina Stara Biata
Miejscowos¢: Kobierniki

Ulica: -

Dziatki ewidencyjne nr:42/7 oraz 42/8

1.3  PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem

o Wizjalokalna w terenie

o Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8/2013 z dnia 14 maja 2013 wydana przez
Wojta Gminy Stara Biata

o Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji

o Obowigzujace normy i przepisy budowlane, literatura fachowa

o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

o Mapa do celdw projektowych

e Mapa ewidencyjno — gruntowa

o Dokumentacja geotechniczna

o Wytyczne oraz katalogi producentéw

1.4  PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy sanitarnej. Projekt obejmuje instalacie wewnetrzne:
wody zimnej ,wody cieptej, kanalizacji sanitarnej , kanalizacji deszczowej i wentylacji magazynu odpadow.

1.5  DOKUMENTY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

o Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8/2013 z dnia 14 maja 2013 wydana przez
Woijta Gminy Stara Biata
o Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:500
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o Mapa ewidencji gruntow

o projekt wykonawczy br. architektonicznej

e uzgodnienia branzowe,

e obowigzujgce normy i przepisy dotyczace projektowania.
o Pierwotny projekt instalacji wewnetrznych

1.6 OPIS OBIEKTU

Budynek przeznaczony do magazynowania surowcow wtérnych w tym: szkta, tworzyw sztucznych, papieru, tektury
i odpaddéw wielkogabarytowych. Budynek sktada sie z jednej przestrzeni tworzacej pomieszczenie z wydzielonymi sektorami.

Uktad przestrzenny- budynek parterowy - jedna kondygnacja nadziemna bez podpiwniczenia, z dachem
dwuspadowym o kacie nachylenia potaci okoto 9°.

Budynek w konstrukcji szkieletowej stalowej. Pokrycie dachu stanowig pityty z blachy falistej trapezowej na
ptatwiach wspartych na ramach stalowych. Sciany z blachy trapezowej mocowanej do rygli stalowych wspartych na slupach
0 przekroju dwuteowym. Stopy i fawy fundamentowe Zelbetowe monolityczne wykonywane na budowie.

Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe:

e  Budynek nieogrzewany

e  Fundamenty betonowe monolityczne wykonywane na budowie

e |zolacja fundamentéw niewymagana.

e lzolacja przeciwwodna niewymagana.

o Elementy stalowe konstrukcyjne malowane farbg peczniejaca ogniochronng do klasy okre$lonej w warunkach
ochrony pozarowej

o  Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie

o Poszycie zewnetrzne z blachy stalowej trapezowej powlekanej w kolorach RAL5010 oraz RAL1021

o  Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni dachu systemem rynnowym grawitacyjnym do kanalizacji
deszczowej wedtug projektu branzowego.

o Stolarka okienna i drzwiowa wg zataczonego wykazu. Nalezy stosowa¢ okna jednoramowe aluminiowe lub
PCV, z wypetnieniem zestawem szklanym lub poliweglanem jednokomorowym.

o  Podtogi i posadzki zgodnie z opisem na rzutach- posadzka przemystowa, klasa antyposlizgowosci R11.

o  Kolorystyke elewacji, okien i drzwi zewnetrznych, pokrycia dachu, obrébek blacharskich — przed montazem
uzgodni¢ z architektem.

o Wentylacja ogdlno bytowa grawitacyjna wspomagana wentylatorami osiowymi. Nawiew za pomocg kratek
zamocowanych w $cianie lub bramach wjazdowych.

Pomieszczenie hali sortowni przewiduje sie jako nieogrzewane , natomiast rury wody zimnej ogrzewane kablem
grzejnym. Dla umywalki w hali nalezy zapewni¢ doptyw zw oraz zapewni¢ jej podgrzew do temperatury min 45°C za
pomocg podgrzewaczy wody np. firmy Kospel typ EPJ Optimus 3,5 kW.

Nalezy zapewni¢ wentylacje grawitacyjng zapewniajacq 0,5 w/h wspomagang wentylacjg mechaniczng w postaci
wywietrzakéw dachowe np.: WZS,(k)400/das, (k)250 wyposazonymi w wentylatory dachowe uruchamianych czasowo dla
przewietrzenia hali oraz krat nawiewnych montowanych obustronnie w $cianach zewnetrznych typ. np.: ALW 525x825mm.

Dla zabezpieczenia hali na wypadek pozaru nalezy przewidzie¢ stat urzadzenia gasnicze w postaci sieci
hydrantowej wyposazonej w 1 hydrant HP52 na hali. Sie¢ hydrantowa zabezpieczona przed zamrazaniem za pomocg kabli
grzewczych.

o Dane ogolne :

Budynek realizowany w dwdch etapach.

Etap |
o Powierzchnia zabudowy 475,01 m2
o Powierzchnia uzytkowa 473,25 m2
o Kubatura netto 3 692,68 m3
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o Kubatura brutto 3 724,76 m?

o Dlugos¢ 18,97m

o Szeroko$¢ 25,04m

o Wysoko$¢ p.poz 8,95m

o llos¢ kondygnacji 1

o llos¢ kondygnaciji podziemnych 0
Etap I

o Powierzchnia zabudowy 1 883,51 m2
o Powierzchnia uzytkowa 1 879,50 m?
o Kubatura netto 14 665,36 m3

o Kubatura brutto 14 769,45 m3

o Dlugos¢ 75,22m

o Szerokos¢ 25,01m

o Wysoko$¢ p.poz 8,95m

o llos¢ kondygnacji 1

o llos¢ kondygnacii podziemnych 0

2.  INSTALACJAWODY

Budynek zasilany jest w wode z projektowanej zewnetrznej instalacji wodociggowej. Wode do projektowanego
budynku wykonano z rur PE 100 SDR 17 75x4,5mm.

Wedtug wytycznych zgodnie z normg PN-92/ B-01706 ogdine zapotrzebowanie na wode zimng oparte na ilosci
przybordw sanitamych oraz PN-B-02865 — przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, dla projektowanej hali sortowni
sktadowiska odpaddw tacznie wynosi:

Nazwa przyboru llo$¢ przyboréw Normatywny wyplyw z Razem
punktu czerpalnego
Umywalka 1 0,07 0,07
Zawor czerpalny 1 0,50 0,50

0= 0,57 dmd/s
- q - przeptyw obliczeniowy wody w instalacji wynosi:
q=0,682(2qn )04 -0,14
q = 0,402 dmd/s
W przypadku pozaru instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ jednoczesnego
poboru wody z hydrantu wewnetrznego przy zachowaniu parametréw wydajnosci min. 2,5 dmd/s przy cisnieniu min. 0,2 MPa

0= Qpoz.+qon=2,5+0,402= 2,902 dm?/s.

21 ZEWNETRZNA CZESC INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

W zwigzku z budowg magazynu przewiduje si¢ doprowadzenie wody zimnej z wezta W1 do projektowanego
magazynu za pomocg rurociggu PE 100 SDR 17 75x4,5mm, o dtugosci ok 48,5m.
W wezle W1 przewiduije sie wykonanie tréjnika dn 100, redukcji 100x65 oraz zasuwy odcinajacej dn 65mm.

Roboty ziemne
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Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg branzowg PN-B- 10736 "Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania".

Minimalna gteboko$¢ przekrycia rurociggdw przyjeto 0,40 m ponizej gtebokosci przemarzania okre$lonej w normie
PN- 81/B-03020 to jest:

h=1,2+0,40=1,60 m

Posadowienie rurociggu projektuje sie na wyréwnanym i uksztattowanym dnie wykopu na gruncie rodzimym
zgodnie z profilami. Obsypke rurociggdw nalezy wykona¢ piaskiem do wysokosci 0,30 m ponad rurociag. W przypadku, gdy
grunt jest piaszczysty moze by¢é wykorzystany jako obsypka. Zasypywanie wykopow rozdrobnionym gruntem rodzimym.
Luki, tréjniki, miejsca zamontowania armatury zabezpieczy¢ blokami oporowymi wykonanymi z betonu. Bloki oporowe muszg
sie styka¢ z nienaruszonym podtozem gruntu. Miedzy blokiem oporowym, a rurociggiem nalezy wykona¢ dylatacje z dwéch
warstw papy bitumicznej. Bloki oporowe stosowac na: trojnikach, przy zmianie kierunku trasy o kat: 90°.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone z zastosowaniem koniecznych kfadek dla pieszych, a w uzasadnionych
przypadkach mostkéw przejazdowych. Zabronione jest sktadowanie ziemi z wykopdw w pasie drogowym i w odlegtosci co
najmniej 0,6 m poza klin odtamu. Wykopy wykona¢ w obudowie petnej lub rozkopem.

Potaczenie z przewodem wodociggowym

Pofaczenie zewnetrznej instalacji wodociagowej z przewodami wodociggowymi nalezy wykona¢ za pomocq
tréjnika.
Préby, ptukanie i dezynfekcja wodociagu

Przed zasypaniem odcinek, nalezy podda¢ prébie cisnienia. Badany odcinek powinien by¢ bez hydrantow. Jezeli
zostaty zamontowane zasuwy, to nalezy w czasie proby zostawi¢ w potozeniu otwartym. Cisnienie prébne powinno wynosi¢
Ppr.=1,5xP ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1MPa. Szczeg6towe warunki proby hydraulicznej dla przewoddw PCV okresla
norma PN-78/9192-02. Po pozytywnym wyniku préby, przed oddaniem do eksploatacii, rurociag nalezy doktadnie przeptukac
czystq wodg przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania zanieczyszczen. Wskazane jest nastepnie
przeprowadzi¢ dezynfekcje wodociggu za pomocg 3% roztworu podchlorynu sodu. Roztwor wprowadza sie do rurociggu w
miejscu ustawienia hydrantéw. Po uptywie 24 h zachlorowana woda powinna by¢ usunieta przez doprowadzenie wody
czystej i przeptukanie przewodu.

Po doktadnej dezynfekcji i przeptukaniu powinna byé dokonana analiza bakteriologiczna przez Stacje Sanitarmo-
Epidemiologiczng. Tylko po stwierdzeniu, na podstawie wynikow analiz catkowitego braku zanieczyszczen, wykonany
przewod moze byé wigczony do czynnej sieci wodociagowej. Gdy wodociag jest wytaczony z eksploatacji dtuzej niz 10 dni,
dezynfekcje i ptukanie nalezy przeprowadzi¢ ponownie.

Znakowanie trasy wodociagu

Oznaczenie trasy wodociggu wykonaé za pomocg stupkéw betonowych, koloru niebieskiego i tasmy znacznikowe;
utozonej 30 cm powyzej rury wodociggu. Zasuwy i nawiertki oznaczy¢ za pomocg tabliczek na istniejacych budynkach,
ogrodzeniach stacjonarnych lub stupkach znacznikowych.

2.2  INSTALACJAWODY ZIMNEJ

Instalacje wody zimnej nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych. Srednice przewodéw i ich rozprowadzenie
pokazano na rzucie i rozwinigciu instalacji wodociggowej.

Przewody wody zimnej nalezy prowadzi¢ na wysokosci 6,5m i doprowadzi¢ do poszczeg6inych przyborow .
Rurocigg nalezy mocowaé do konstrukciji stalowej poprzez zastosowanie klamry nosnej TCS, do ktérej montujemy szyne
montazowg typ 41/45/3,0. W takim uktadzie nalezy zastosowaé $rube hakowaq i tape mocujaca. Rurociag do dzwigarow
pionowych mocujemy dwupunktowo. Opisane elementy wg katalogu np. firmy sikla.
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W $cianie szczytowej przewody mocujemy do rygli wykonanych z ceownika.
23  CIEPLAWODA

Zrodtem cieptej wody jest umywalkowy elektryczny przeptywowy podgrzewacz wody np. firmy Kospel typ EPJ
Optimus 3,5 kW.

24  INSTALACJA P.POZ

Na potrzeby wewnetrznego zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku projektuje sie hydrant wewnetrzny @52
Zlokalizowanych w hali przy drzwiach zewngtrznych zgodnie z cze$cig rysunkowg dokumentacii.
W Il etapie budowy przewiduje sie demontaz hydrantu i doposazenie go o waz 20m.
Zapotrzebowanie wody dla jednego hydrantu @ 52 wynosi:
q=25I/s=9,0 msh.
Hydrant p. pozarowy zlokalizowano przy drodze ewakuaciji. Instalacja p. poz. bedzie zasilana z wewnetrznej instalacii
pozarowe;.
Rozprowadzenie rurociggdw ich Srednice oraz lokalizacje hydrantéw pokazano na rzucie i rozwinieciu instalacii.
Zastosowano hydrant wewngtrzny wnekowy, z wezem ptasko sktadanym 52 mm np. HW-52N . Powinny byé
umieszczone na wysokosci 1.35 m od podfogi, zabudowane w zamknietej szafce hydrantowej i wyposazone w 1 lub 2
odcinki weza tlocznego oraz pradnice. Szafke hydrantowg nalezy obudowaé Sciankg z cegty petnej gr. 12cm w celu
zabezpieczenia przed uszkodzeniem.
Z hydrantu projektuje sie pobér wody do zaworu wyptywowego z koricdwka do weza, ktoéry ma na celu ruch wody w
instalacji hydrantowej i przeciwdziatanie skazeniu wody w pozostatych cze$ciach instalacji wodociggowej.
Zawory hydrantowe powinny byé umieszczone na wysokosci (1,35+0,1)m od poziomu podiogi. Nasada ttoczna
powinna by¢ skierowana do dotu. Oznakowanie hydrantu zgodnie z norma PN-N-01256-1:1992.
Wyposazenie szafki H-650-B-20-L.:
e  Zawdr hydrantowy DN 50 z nasadg 52-T
e  Pradownica PW-52 wg PN-89/M-51028
e  Zwijadto kompletne wychyine o 360°
o Waz pozamiczy ttoczny ptasko sktadany H-52 wg PN-87/M-51151-20 mb
o Waz ptaskosktadany 30mb (miejsce w skrzynce)
o Korpus i drzwi szafki przystosowane do zawieszenia plomby
e podpora-stelaz szafy hydrantowej

2.5 PROBA SZCZELNOSCI

Po wykonaniu instalacje nalezy podda¢ probie ci$nieniowej. Badania szczelno$ci urzadzen nalezy przeprowadzié
w temperaturze otoczenia powyzej 0°C. Badania wykona¢ przed zakryciem bruzd i obudéw i wykonaniem izolaciji ciepinej. W
przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana préba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie préby koncowej bytoby
niemozliwe lub utrudnione. Przy ci$nieniu probnym 0,9 MPa instalacja nie powinna wykazywaé przeciekéw na przewodach,
armaturze przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach. Instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie
wykazuje spadku ci$nienia.
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Czynnosci przy wykonywaniu préby szczelnosci:

- napetnienie instalacji woda zimna

- podtaczenie pompy wytworzenia ci$nienia i utrzymania go przez 15 minut

- sprawdzenie szczelno$ci wszystkich potaczen i dtawic

- spuszczenie wody

- napeienie instalacji woda goraca

- badanie szczelnosci instalacji przez 72 godziny

- uszczelnienie armatury

- regulacja cisnieni odbiorczych

Po wykonaniu préby cisnieniowej kilkakrotnie przeptukaC czysta woda i zdezynfekowaé. Przewody wodociggowe
nalezy napetni¢ roztworem podchlorynu sodu w ilosci 100 g na 1 ms wody. Po 24 godzinach wypetniony woda z roztworem
chloru wodociag nalezy ptukaé woda sieciowa do momentu wyptyniecia na kofcu przewodu wody pozbawionej zapachu
chloru. Rury nalezy ptuka¢ woda pod duzym ciénieniem przy otwartych hydrantach na koncu wodociggu.

Po zakoriczeniu dezynfekcji i ptukania nalezy pobra¢ prébki wody do analizy fizykochemicznej i bakteriologiczne; i
otrzymac pozytywna opinie na temat przydatnosci wody do picia. Z powyzszych prob ciSnieniowych i szczelno$ci nalezy
spisac protokdt w obecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Uzytkownika.

Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

2.6  IZOLACJE TERMICZNE

Przewody rozprowadzajace zaizolowaé otulinami o wspdtczynniki przewodzenia ciepta nie wigkszym niz 0,035w/m
K zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02421 ,|zolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen”. Przewody nalezy
zabezpieczy¢ przed zamarzaniem wody poprzez owinigcie rurociagu elektrycznym przewodem grzejnym (wg oddzielnego
opracowania) oraz zatozenie otuliny z pianki poliuretanowej gr. 40 mm w ptaszczu ostonowym z folii PVC. Przewody
zasilajace hydranty w hali oraz zaplecze socjalne na hali nalezy zaizolowa¢ z kablem grzewczym. Instalacie na
poszczegdlnych pomieszczeniach sanitamych rozprowadza¢ w bruzdach Sciennych. Przejcie przez ciany konstrukcyjne
wykona¢ w tulejach ochronnych o dtugosci, co najmniej 1cm wigkszych od grubosci $cian. PrzejScie miedzy tuleja a
przewodem uszczelni¢ kitem trwale plastycznym.

Rozprowadzenie przewodow oraz Srednice pokazano w czesci graficznej opracowania.

3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Zadaniem instalacji kanalizacyjnej jest odprowadzenie $ciekéw z poszczegoinych przyboréw do bezodptywowego
zbiornika na Scieki.

Instalacje kanalizacyjng wykonac nalezy z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych z uszczelkg np. typu PVC-u firmy
Wavin w zakresie $rednic 50 -160 mm.

Zaprojektowano pion kanalizacyjny zakoriczony zaworem napowietrzajagcym dn 50mm. Na pionie zaprojektowano
rewizje.

W hali sortowni projektuje sie odwodnienia liniowe 0 2 x dt. 5m i $rednicy odptywu 110mm np. firmy HAURATON
typ FASERFIX - Superbloc 200 z rusztem Zeliwnym kratowym o klasie obcigzenia D400.

Na hali przewiduje sie montaz krat z rusztem zeliwnym dn 400 dn 100mm rozmieszczonych réwnolegle w osi
gtéwnej budynku.

Instalacje kanalizacji sanitarnej przewiduje sie wykona¢ w Il etapach .W | etapie nalezy przewidzie¢ doprowadzenie
rurociggu do krawedzi budynku.

ILOSC SCIEKOW
Objetos¢ bezodptywowego zbiornika na $cieki dobrano na podstawie Sredniego dobowego zapotrzebowania wody

na cele bytowo — gospodarcze w zaktadach przemystowych. Przyjeto do mycia posadzki w hali 11/m2 /miesigc. Czas
przetrzymania $ciekow w zbiorniku — 30 dni.

V =1*1880*1 =1880 |
V=2ms

Marzec 2014 Strona 8 z 16



Dobrano zbiornik PEHD o objetosci 2 m3 o $rednicy 1200mm i dtugosci 2,18 m typ osadnik gnilny np. firmy JPR
System.

Scieki socjalne oraz $cieki z mycia posadzek hali glownej odprowadzane beda siecig kanalizacji sanitamej do wiw
zbiornika zlokalizowanego na terenie Zaktadu. Po wypetnieniu zbiornika Scieki wywiez¢ do oczyszczalni Sciekow.

Posadowienie zbiornika, wejécie do zbiornika wg wytycznych producenta. Nalezy wejscie do zbiornika
zabezpieczy¢ za pomoca ptyty nastudziennej, pierscienia odcigzajacego i wkazu zeliwnego typu ciezkiego.

4. OGRZEWANIE
Budynek hali sortowni nie bedzie ogrzewany. Ogrzewane bedg przewody ocynkowane wody zimnej

5. WENTYLACJA

Projektowany obiekt bedzie wyposazony w system wentylacji grawitacyjno-mechanicznej. Powietrze
doprowadzane bedzie przez 9 szt zespotéw nawiewy prod np.: SMAY typ.: ZNS 800x710-S-RALXXX/PS-T2 wyposazone w
czerpnie Scienne ,kanat nawiewny wraz z siatka przeciw gryzoniom i ptakom. Zespoty te montowane do $ciany zewnetrzne;
ok. 0,5m od poziomu posadzki za pomocg specjalnej konstrukcji wykonanej z profili konstrukcyjnych. Rozmieszczenie
zespotdw nawiewnych pokazano na rzucie przyziemia magazynu odpadow.

Do grawitacyjnego odprowadzenia powietrza na zewnatrz zastosowano 9 zintegrowanych wywietrzakow
zintegrowanych np. WZS,(k)400/das,(k)250 firmy UNIWERSAL. Wietrzaki pracujg grawitacyjnie z wydajnoscia jednego
wywietrzaka 400 m3/h przy wietrze o predkosci 1,1 m/s co daje 0,5 w/h.

W wietrzakach zintegrowanych znajdujg si¢ wentylatory dachowe dwubiegowe typ np.: Das -250-900/P2 ktére
wigczane beda czasowo za pomocg dwdch rozdzielnic sterujacych ZEUS -2B-4xDas-250/900 P2 i ZEUS -2B-5xDas-
250/900 .Wentylacja grawitacyjna pracuije ciagle.

Wentylacja mechaniczna uruchamia sie przez wytacznik kraricowy otwieranej bramy i pracuje do jej zamkniecia.
Niezaleznie od wytacznika kraricowego wentylacja ma pracowac w zaleznosci od ilosci odpadéw w magazynie w ciggu. 16h i
zapewni¢ 1w/h — dla 50% wypetnienia i na 2 biegu przy 100% wypetnienia.

Uktad wywiewny sktadat bedzie sie z nastepujacych elementéw:

—  wywietrzak zintegrowany np. WZS,(k)400/das, (k)250 -Oszt.

— wentylatory dachowe dwubiegowe typ np.: Das -250-900/P2 - 9szt.
— podstawa dachowa Bl 400 ST - 9szt.
— kanat wentylacyjny STBL dn 250 1=2,5m izolowany - Oszt.
—  przepustnica bezwtadnosciowa 250STBL - 9szt.
— rozdzielnica sterujaca ZEUS -2B-5xDas-250/900 P2 - 2szt.

Praca wentylatoréw na 1 biegu 7200m3/h, co da ok. 1 wymiany, na 2 biegu 14400m3/h co da ok. 2 wymiany.

Wiaczanie i wytaczanie wentylatoréw regulowane bedzie wytacznikiem kraricowym, regulatorem czasowym, lub
uruchamiane bedzie recznie.

Nastawy zegaréw w czasie rozruchu obiektu i po ok. 0,5 roku od uruchomienia magazynu.

W czesci rysunkowej przedstawiono rozmieszczenie urzadzen i wymagane ilosci powietrza.

WYMAGANE ILOSCI POWIETRZA

o Dane wyjSciowe

Etap |

Powierzchnia zabudowy 475,01 m2

Powierzchnia uzytkowa 473,25 m2
Etap I

Powierzchnia zabudowy 1 883,51 m2

Powierzchnia uzytkowa 1 879,50 m?
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o Wentylacja grawitacyjna
— Wymagana krotno$¢ wymian powietrza w hali sortowniczej w= 0,5w/h
—  Kubatura hali do wysoko$ci 4m V=1800*4= 7200m3
— llos¢ powietrza wywiewanego grawitacyjnie
V=w*V = 0,57200= 3600m3/h

Dobrano urzadzenia typu: wywietrzak dachowych zintegrowany np. WZS,(k)400/das,(k)250 firmy UNIWERSAL -
9szt , za$ nawiew do pomieszczenia majg zapewni¢ 16szt zespotéw nawiewy prod np.: SMAY typ.: ZNS 800x710-S
wyposazone w czerpnie $cienne kanat nawiewny, siatke przeciw gryzoniom. Przyjeto ,ze Srednia roczna predko$¢ wiatru
wyniesie 3 m/s , geometryczna wysoko$¢ wlotu od wylotu 8,5m.Wéwczas wydajnos¢ pojedynczego wietrzaka wyniesie ok.
400 m3/h

Wentylacja grawitacyjna pracowac bedzie w okresie przerw pracy magazynu

o Wentylacja mechaniczna

—  Wymagana minimalna krotno$¢ wymian powietrza w hali sortowniczej w= 1 w/h
Kubatura hali do wysoko$ci 4m V=1800*4= 7200m3
Kubatura hali V=7200m3
Minimalna ilos¢ powietrza wywiewanego

V=w*V = 1*7200= 7200m¥h

Dobrano urzadzenia typu: wentylatory dachowe dwubiegowe zamontowane w wietrzaku zintegrowanym typ np.:

Das -250-900/P2 —praca | bieg 800 m3/h-9szt , w okresie letnim zaktada sie dwukrotne zwigkszenie wydatku powietrza praca
wentylatora na 2 biegu 14400 m3/h. Nawiew przez pojedynczy zespét nawiewny wywiewny prod. np.: SMAY typ.: ZNS
800x710-S wyniesie dla | biegu pracy wentylatora— 7200,00 m3/h, za$ na Il biegu- 14400 m3/h

6. KANALIZACJA DESZCZOWA

6.1 Opis przyjetego rozwigzania

Przedsiewziecie polega na budowie sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe z dachu hali
magazynowej i przylegtej drogi dojazdowej. Na sieci kanalizacji deszczowej projektuje sie wykonanie systemowych studni
rewizyjnych dn 425 mm i przelotowych oraz wpustu deszczowego dn 600 oraz studni betonowych dn 1200mm.

Scieki deszczowe z dachu i wjazdu odprowadzane beda systemem grawitacyjnym do istniejacej kanalizacii
deszczowej, Zlokalizowanej na terenie dziatki inwestora

Trase projektowanej sieci poprowadzono zachowujac wymagane odlegtosci od obiektdw budowlanych i zieleni.
Przebieg trasy podyktowany jest lokalnymi warunkami uksztattowania terenu, istniejacg i planowang zabudowg oraz
istniejacym i planowanym uzbrojeniem terenu.

Odcinek projektowanej kanalizacji deszczowej umozliwi zebranie wod opadowych i roztopowych ze
wskazanego przez Inwestora terenu i odprowadzenie ich do projektowanego zbiornika wody opadowej.

6.2  Roboty ziemne i montazowe kanalizacji deszczowej

Przed przystapieniem do robot uprawniony geodeta winien wyznaczy¢ o$ projektowanego kanatu w sposéb trwaty.
Montaz rur przewiduje sie w wykopach wasko przestrzennych o $cianach pionowych, umocnionych atestowanymi ptytami
wykopowymi, renomowanych specjalistycznych firm. Wykopy obiektowe pod studnie kanalizacyjne muszg by¢ o 50-60 cm
szersze liczac od $cianki studni. Roboty nalezy wykonywaé odcinkami dostosowanymi do mozliwosci wykonywania na
biezaco umocnien $cian wykopu, rozpoczynajac od punktu wiaczenia .

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi, zgodnie z zaleceniami norm
PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 z zachowaniem przepiséw BHP oraz zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Roboty ziemne wykonywane begda recznie i mechanicznie.

W poblizu drzew, budynkdw, stupéw oraz przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym, roboty ziemne nalezy
wykonywaé sposobem recznym.

Wykopy wykona¢ jako wasko-przestrzenne o $cianach pionowych umocnionych. Ziemie sktadowaé na odktad,
wzdtuz wykopow za$ nadmiar odwozi¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace
réwnolegte z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposéb
zapewniajacy ich ciggta eksploatacje ibezpieczenstwo pracujacych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania nie zinwentaryzowanych przewodow podziemnych nalezy ten fakt zgtosi¢ odpowiednim
uzytkownikom przewodu. Z wiascicielem kolidujgcych przewodéw nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub
przetozenie.

Uktadanie przewoddw moze odbywac sie na uprzednio przygotowanym podtozu

W miejscach ztaczy kielichowych wykonane zostang zagtebienie pod mufy. UtoZzony odcinek rury utozony zostanie
na podsypce z piasku lub pospdtki o grubosci 20 cm, po sprawdzeniu jego spadku zostanie zastabilizowany przez
wykonanie obsypki, a nastepnie zostanie poddany prébie szczelno$ci. Obsypka zostanie wykonana na catej szerokosci
wykopu i siega¢ bedzie do wierzchu rury. Jednoczesnie z wykonywaniem obsypki wykonywane bedzie czesciowe
podcigganie umocnienia wykopu. Po tym nastapi wykonanie zasypki. Zasypka zostanie wykonana warstwami z
zageszczeniem gruntu. Warstwy zasypki o grubosci: wstepna 15 cm, nastepne po 30 cm, az do catkowitego zasypania
wykopu. W rejonie kolizji z istniejacym uzbrojeniem — reczna, pozostata mechaniczna z zageszczeniem gruntu.

Wydobywany grunt sktadowany bedzie odwozony na pobliskg dziatke Inwestora.

Podsypki i odsypki zageszcza¢ recznie warstwami, co 15 ¢cm do min. 90% wg skali Proctora. Grubo$é¢
zageszczonych warstw nie powinna by¢ wigksza niz wg PN-B/04452:

- 0,15 m przy zageszczeniu recznym

- 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym

Do podsypek i obsypek mozna wykorzystaé grunt wydobyty z wykopu pod warunkiem, ze bedzie spetia¢
wymagania stawiane przez producenta rur i podane w dokumentaciji projektowej. Zasypke zagesci¢ pod drogami do min.
98% w skali Proktora, w terenach zielonych do min. 90%.

Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem przewoddw kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy
wykona¢ zgodnie z ustaleniami normy branzowej oraz zaleceniami producentéw. Przepisy dotyczace BHP w zakresie prac
transportowych oraz robét montazowych odnosza sie réwniez do wykonawstwa rurociggdw z tworzyw sztucznych.

Rodzaj, szeroko$¢ wykopu oraz zabezpieczenie $cian zalezg od warunkow lokalizacyjnych, hydrogeologicznych
oraz gteboko$ci wykopu.

Do wykonania warstw wypetniajacych wykop, nalezy przystapi¢ natychmiast po dokonaniu i
zatwierdzeniu czes$ciowego odbioru robdt w zakresie zakoriczonego posadowienia rurociggu. Wypetnienie wykopu nalezy
przeprowadzi¢ w dwdch etapach:

o wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury — obsypka rurociggu
o wypetnienie wykopu nad strefg ochronng rury — zasypka rurociggu.

Roboty montazowe muszg by¢ prowadzone w wykopach o podtozu odwodnionym, przy temperaturze otoczenia od
00C do 30°C.

W przypadku wystepowania wod gruntowych prowadzi¢ odwodnienie wykopow przy uzyciu igtofiltréw i agregatow
pompowych. Rurociggi montowaC wéwczas na zastabilizowanym podtozu za pomoca geowtdkniny (zaktada sie montaz
catoci rurociggdw tg metoda) .

Budowe danego odcinka kanalizacji nalezy rozpocza¢ od rozmieszczenia w planie, a nastepnie zastabilizowania
sytuacyjno-wysokosciowego wszystkich punktéw weztowych przewidzianych w dokumentaciji. Po wstepnym rozmieszczeniu
rur w wykopie nalezy przystapi¢ do montazu rurociggu. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem
pomiedzy weztami od punktu o rzednej nizszej do punktu o rzednej wyzszej. Przed potaczeniem rur bose korice nalezy
nasmarowa¢ $rodkiem utatwiajacym poslizg rury. Bose kornce rur nalezy wciska¢ w kielich do miejsca zaznaczonego na
rurze.

Do budowy catej inwestycji zostang uzyte materiaty posiadajace deklaracje zgodnosci z PN lub odpowiednig
Aprobate Techniczna,

Planuje sie budowe inwestycji z zastosowaniem $rednic nominalnych DN, zgodnie z normga, dla: dla sieci
deszczowej DN 315,250 dla przykanalika deszczowego DN 160,.

Kanaty deszczowe wykonane bedg z rur i ksztaltek PCV SN 8. Laczenie rur za pomocg kielicha z uszczelkq
gumowa . Zintegrowana uszczelka eliminuje luzy, czego efektem jest szczelne i trwate potaczenie.

Minimalne spadki podtuzne przewoddw wynosza;

- na sieci dla kanalizacji deszczowej dla rur DN 250 — 0,4 % ,dla rur DN 315 - 0,33%

Przewiduje sie prowadzenie wykopdw gtéwnie sprzetem mechanicznym. W poblizu drzew, budynkoéw, stupdw oraz
przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym, roboty ziemne nalezy wykonywa¢ sposobem recznym z umocnieniem $cian
wykopow.

Marzec 2014 Strona 11z 16



Zaktada sie, ze projektowane kanaty wykonane bedg w 100% w wykopach o $cianach pionowych zabezpieczonych
szalunkami systemowymi ,za$ zbiornik wypraskami stalowymi w zalezno$ci od gteboko$ci wykopow i wysoko$ci wod
gruntowych. Minimalna szeroko$¢ wykop6w uzalezniona bedzie od ich gtebokosci i wynosi¢ bedzie 1,60-2,60 m.

Kanalizacja deszczowa wykonana bedzie jako obiekt szczelny, bez mozliwosci infiltracji wod gruntowych do
przewodu oraz eksfiltracji $ciekéw do gruntu.

Na uzbrojenie sieci kanalizacyjnej sktadajq sie studzienki rewizyjne przelotowe, potaczeniowe, (zlokalizowane w
odlegtosciach nieprzekraczajacych 60 m). Studzienki kanalizacyjne zostang posadowione na podsypce piaskowej 0 grubosci
15cm.

Na kanalizacji deszczowej przewiduje sie zabudowa studni i wpusty deszczowe dn 0,60 m wraz z osadnikiem, z
kratg zeliwng uchylng zatrzaskowg klasy D400.

Studnie systemowe np.: Wawin — 425 m i betonowych dn 1200mm przykryte ptyta nadstudzienng zelbetonowg z
wtazem Zeliwnym z wbudowang kineta i przejSciem szczelnym. Studzienki majg byC przykryte wiazami kanatowymi
zeliwnymi typu ciezkiego. Wiazy Zeliwne opierajg sie na pierScieniach odcigzajacych. Wokét piyty nadstudziennej nalezy
bardzo starannie wykonaé obsypke i zasypa¢ wykop z wymaganym stopniem zageszczenia, co zapewni trwate zakotwienie
studzienki w gruncie.

Po zakonczeniu prac, teren zajmowany w trakcie realizacji inwestycji, powinien zosta¢ przywrécony do stanu
poprzedzajacego rozpoczecie robdt — wierzchnia warstwa ziemi urodzajnej powinna zosta¢ zebrana na odktad i ponownie
wbudowana po czesciowym zasypaniu wykopu.

Nadmiar ziemi réwny objetosci zabudowanych rur i uzbrojenia wykorzystany zostanie do obsypania wyniesionych
studzienek oraz rozplantowany na nieréwnosciach na terenie wskazanym przez Inwestora. Posadowienie rur nalezy
wykonac zgodnie z rzednymi podanymi na rysunkach profili podtuznych.

6.3  Rodzaj i zabudowa obiektéw na sieci deszczowej

Rurociagi kanalizacji deszczowe
Projektowany kanat deszczowy wykonany bedzie z rur PCV taczonych na kielichy o dtugosci 2,3,6 m o sztywnosci
obwodowej 8 kN/ m20 $rednicach @ 315,250,200,160 mm.

Studzienki systemowe dn 1200 mm

Przewiduje sie montaz 6 studni systemowych dn 1200mm na rurociggach dn 315mm. Studnie zaprojektowano z
prefabrykowanych kregéw betonowych @1200 mm z ptytg denna, wyprofilowang kineta, ptyta nastudzienng, pierScieniem
odcigzajacym i wiazem Zzeliwnym o Srednicy @600 mm. W kregach od strony wewnetrznej osadzi¢ stopnie ztazowe typowe.
Przez $ciany studzienki betonowej wykonac przejécia szczelne dla rur @315,250,160 mm.

Studzienke nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm, zageszczonej i wypoziomowanej. Kregi
taczy¢ za pomocy uszczelek gumowych badz na zaprawie cementowej. Studzienke po wykonaniu nalezy zabezpieczyé od
zewnatrz przeciwwilgociowo (np. abizolem PS). Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego
z projektantem.

W gdrnej czesci studzienki zastosowano monoalityczny zelbetowy pierscien odcigzajacy posadowiony na posypce z
zageszczonego piasku. Prefabrykowany pierScien odcigzajacy zaprojektowano z ,dystansem” od trzonu studni w celu
wyeliminowania bezposredniego obcigzania rury trzonowej. Na pierscieniu odcigzajacym montowana jest ptyta stropowa
wraz z wtazem Zeliwnym typ: D-400, zgodnie z cze$cig rysunkowg, opracowania. Wokét trzonu studni obsypka z piasku
zageszczonego do Is= 98%

Studzienki systemowe dn 425 mm

Projekt przewiduje zabudowe studzienek kanalizacyjnych niewtazowych, przelotowych i potaczeniowych @425mm,
ktdre umozliwiajg obstuge systemu kanalizacyjnego za pomocg sprzetu z poziomu terenu. Studzienki te zapewniajg
niezaktdcony charakter przeptywu Sciekow, brak spietrzenia przy taczeniu strug Sciekow oraz przy zmianach kierunku
przeptywu.

Konstrukcja studzienki oparta jest na mozliwosci taczenia ze sobg réznych elementdw. Studzienka sktada sie z
kinety przelotowej lub zbiorczej, rury wznoszacej, rury teleskopowej i pokrywy zeliwnej.

Studnie ustawiaC na wykonanej wczesniej podsypce piaskowe;.

Montaz studzienek zgodnie z instrukcjg producenta.

Studzienki kaskadowe na odgatezieniach fi 160 wykona¢ wg rozwigzania systemowego poprzez nawiercenie w
rure Wznoszaca.

Projekt przewiduje zabudowe 10 szt. studzienek systemowych dn 425mm
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Wpusty deszczowe

W zakres zadania przewiduje sie montaz 1 studni wykonanej jako elementy prefabrykowane z rur betonowych @
600 mm. Po obsadzeniu wpustu i wykonaniu zageszczenia obsypki piaskowej, nalezy zamontowaé pierécien odcigzajacy
PO-120/60 oraz ptyte pokrywowg PP 96/48, a na niej zeliwny, kotnierzowy wpust uliczny przystosowany do obcigzen do 40
ton. Do wpustéw zaprojektowano przykanaliki z rur kielichowych dn 160 mm.
W czasie montazu wpustéw gore wpustu nalezy dostosowaé do rzednej projektowanej jezdni, w ktorej wpust bedzie
montowany.

7.  UWAGI KONCOWE

Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z:

o Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” cze$¢ Il ,Instalacje
sanitarne”

o obowigzujgcymi przepisami i normami

o wytycznymi producenta rur i armatury i urzadzen.

e niniejszym opracowaniem zachowujac przyjete Srednice i trase, materiat a o kazdorazowych zmianach
powiadomi¢ autora niniejszego opracowania

o Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy powinny posiada¢ aktualne certyfikaty na znak
bezpieczenstwa lub niezbedne atesty i dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

e Przytoczone materiaty i urzadzenia materiatami przyktadowymi. Dopuszcza sie zastosowanie innych
materiatow o parametrach nie gorszych niz przytoczone.

o Kierownik budowy powinien posiadaC uprawnienia budowlane upowazniajgce do prowadzenia robot
przewidzianych projektem, oraz sporzadzi¢ informacje BIOZ. Przed powierzeniem stanowiska pracy kazdy
zatrudniony winien posiadac aktualng karte zdrowia i przej$¢ odpowiednie przeszkolenie w zakresie swoich
obowigzkéw i przepisow BHP.

e Podczas wykonywania pracy nalezy przestrzega¢ ogolnopanistwowych aktéw normatywnych dotyczacych
BHP, a w szczegdlnosci ze zbioru podstawowych przepiséw BHP oraz instrukcji stanowiskowych w branzy
zaopatrzenia rolnictwa w wode.

Opracowat:

mgr inz. Adam Szwed
nr. upr. PDK/0063/PO0S/06
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8. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW
81 ETAPI
WYKAZ MATERIALOW
Instalacja wod-kan
l.p Opis Jednostka | ilos¢ Producent
1 Rura PE @ 75X5,4mm PE 100 SDR17 PN 10 mb 6 Wavin
2 Rura ostonowa dn 100 stal L=1,0m 1 slovurur
3 Przejscie PE-STAL 75/65 Szt. 1 slovurur
4 Rura stalowa dn 65 stal mb 18 slovurur
6 Rura stalowa dn 50 stal mb 1 slovurur
7 Rura stalowa dn 25 stal mb 2 slovurur
8 Otulina z pianki poliuretanowej gr.50mm w ptaszczu ostonowym mb 18 Steinbacher
z folii PVC 2 1/2"/40mm STEINONORM 300 IZOTERM
9 Otulina z pianki poliuretanowej gr.50mm w ptaszczu ostonowym mb 1 Steinbacher
z folii PVC” 2 /40mm STEINONORM 300 IZOTERM
10 | Otulina z pianki poliuretanowej gr.50mm w ptaszczu ostonowym mb 2 Steinbacher
z folii PVC 1” /40mm STEINONORM 300 IZOTERM
11 | Kurek kulowy gwintowany dn 65mm szt. 1 Valwex
12 | Elektryczny przeptywowy podgrzewacz wody EPJ Optimus szt. 1 KOSPEL
3,5kW
13 | Zawdr wyptywowy z koncéwka do weza 1” szt. 1 Valwex
14 | Hydrant wewnetrzny uniwersalny natynkowy typ szafki H-650-B- kpl. 1 Gras
20-L. z miejscem na dodatkowy waz
15 | Umywalka polceranowa standardowa 50cm kpl. 1 koto
16 | Kratka Sciekowa dn 100 z rusztem Zeliwnym o klasie obcigzenia kpl. 2 HAURATON
D400
17 | Odwodnienia liniowe o $rednicy odptywu 110mm typ: FASERFIX mb 5 HAURATON
- Superbloc 200 z rusztem zeliwnym kratowym o klasie
obcigzenia D400
18 | Rura kanalizacyjna PCV SN8 SDR 34 160x4,7mm mb 39 Wavin
19 | Rura kanalizacyjna PCV SN8 SDR 34 110x3,2mm mb 8,3 Wavin
20 | Redukcja 160/110mm szt. 4,0 Wavin
21 | Trojnik redukeyjny 160/110,kat 45st. szt. 2 Wavin
22 | Trojnik 160,kat 45st. szt. 1 Wavin
23 | Zawdr napowietrzajacy dn 50mm szt. 1 Wavin
24 | Redukcja 110/50 szt. 1 Wavin
25 | Rura ochronna stal dn 250 I=1m szt. 1
26 | Kolano 110/45st szt. 12 Wavin
Zewnetrzna czes¢ instalacji wodociggowej
27 | Tréjnik kotnierzowy Zeliwny DN100x100 szt. 1 Hawle
28 | Kofnierz specjalny z zab. przed przesunieciem DN110 dla rur PE szt. 2 Hawle
29 | Redukcja zeliwna dn 100/65 szt. 1 Hawle
30 | Zasuwa kotnierzowa DN 65 szt. 1 Hawle
31 | Obudowa teleskopowa do zasuw szt. 1 Hawle
32 | Ptyta podktadowa do skrzynek ulicznych szt. 1 Hawle
33 | Kotnierz specjainy z zab. przed przesunieciem DN 75 dla rur PE mb 45 Wavin
34 | Tadma znacznikowa mb 48,3
WENTYLACJA MECHANICZNA
35 | Wywietrzak zintegrowany np. WZS, (k)400/das, (k)250 szt. 2 Universal
36 | wentylatory dachowe dwubiegowe typ np.: Das -250-900/P2 szt. 2 Universal
37 | Podstawa dachowa Bl 400 ST szt. 2 Universal
38 | Kanat wentylacyjny STBL dn 250 1=2,5m izolowany szt. 2 Universal
39 | Przepustnica bezwtadnosciowa 250STBL szt. 2 Universal
40 | rozdzielnica sterujgca ZEUS -2B-5xDas-250/900 P2 szt. 1 Universal
41 | Zespdt nawiewy prod np.: SMAY typ.: ZNS 800x710-S- szt. 4 SMAY
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| RALXXX/PS-T2 |

Kanalizacja deszczowa

41 | Studnie systemowe dn 1200mm szt. 4 Sienkiewicz
42 | Rura kanalizacyjna PCV SN8 SDR 34 315x 9,2mm mb 378 Wavin
43 | Rura kanalizacyjna PCV SN8 SDR 34 160x4,7mm mb 10,7 Wavin
44 | Czyszczak rynnowy dn 160mm szt. 4 Wavin
45 | Redukcja dn 160/110 mm szt. 4 Wavin
8.2 ETAPII
WYKAZ MATERIAt OW
Instalacja wod-kan
l.p Opis Jednostka | ilo$¢ Producent
1 Rura stalowa dn 65 stal mb 47 slovurur
2 Otulina z pianki poliuretanowej gr.50mm w ptaszczu ostonowym mb 47 Steinbacher
z folii PVC 2 1/2"/40mm STEINONORM 300 IZOTERM
3 Dodatkowy waz dn 50mm [=30m kpl. 1 Gras
4 Kratka Sciekowa dn 100 z rusztem Zeliwnym o klasie obcigzenia kpl. 5 HAURATON
D400
6 Odwodnienia liniowe o $rednicy odptywu 110mm typ: FASERFIX mb 5 HAURATON
- Superbloc 200 z rusztem zeliwnym kratowym o klasie
obcigzenia D400
7 Trojnik 160,kat 45st. szt. 5 Wavin
8 Kolano 110/45st szt. 27 Wavin
9 Rura kanalizacyjna PCV SN8 SDR 34 160x4,7mm mb 51 Wavin
10 | Rura kanalizacyjna PCV SN8 SDR 34 110x3,2mm mb 14,5 Wavin
11 | Redukcja 160/110mm szt. 4 Wavin
WENTYLACJA MECHANICZNA
12 | Wywietrzak zintegrowany np. WZS, (k)400/das, (k)250 szt. 7 Universal
13 | wentylatory dachowe dwubiegowe typ np.: Das -250-900/P2 szt. 7 Universal
14 | Podstawa dachowa Bl 400 ST szt. 7 Universal
15 | Kanat wentylacyjny STBL dn 250 I=2,5m izolowany szt. 7 Universal
16 | Przepustnica bezwtadno$ciowa 250STBL szt. 7 Universal
17 | Rozdzielnica sterujgca ZEUS -2B-5xDas-250/900 P2 szt. 1 Universal
18 | Zespdt nawiewy prod np.: SMAY typ.: ZNS 800x710-S- szt. 12 SMAY
RALXXX/PS-T2
Kanalizacja deszczowa
19 | Studnie systemowe dn 1200mm kpl 1
20 | Studnie systemowe dn 425mm kpl 11 Wavin
21 | Wpust deszczowy dn 600 bet kp! 1
22 | Rura kanalizacyjna PCV SN8 SDR 34 315x 9,2mm mb 10 Wavin
23 | Rura kanalizacyjna PCV SN8 SDR 34 250x7,3mm mb 100,0 Wavin
24 | Rura kanalizacyjna PCV SN8 SDR 34 160x4,7mm mb 253 Wavin
25 | Czyszczak rynnowy dn 160mm szt. 12 Wavin
26 | Redukcja dn 160/110 mm szt. 12 Wavin
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S1 Plan zagospodarowania terenu 1:500
S2 Rzut parteru - instalacje sanitarne - etap | 1:100
S3 Rzut parteru - instalacje sanitarne - etap Il 1:100
S4 Inst. wody zimnej — aksonometria inst. wodociggowej 1:100
S5 Instalacja kanalizacji — profil podtuzny instalaciji kan. 1:100/500
S6.1 Profil kanalizacji deszczowe; 1:100/500
S6.2 Profil kanalizacji deszczowe; 1:100/500
S7 Schematweztawt e
S8 Profil zewnetrznej inst. wodociggowej 1:100/500
S9 Zabezpieczenie kolizji za pomoca rury ochronnej | -
S10 Studzienka systemowa dn 425 | e
S11 Wpust deszczowy dn 6000~ e
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