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otulina z pianki poliuretanowej gr.50mm
- w ptaszczu ostonowym z folii PVC .
+ przewod grzejny (wg oddzielnego opracowania) 0ZNACZENIA: HPg52 zasieg 50m Il-etap
stoc. dn 65 Zw - zawdr wyptywowy z koricdwka do weza 1
u - elektryczny przeptywowy podgrzewacz wody EPJ Optimus 3,5kW
zk - otulina z pianki poliuretanowej gr.50mm
orzejécie PE-STAL 75/65 £0,00 w U_mmNmNc om*o.:osa\a z ﬁo___.v<o .
M _ + przewod grzejny (wg oddzielnego opracowania)
: « Zk - zawor kulowy dn 65mm Hp 152

typ np. HW-52N

rura ostonowa stal dn 100, I=1m

z projektowanego przytacza wodociggowego
PE 100 SDR 17 75x4,5mm

Pieczed firmowa: u
EE?E

Inwestor:

Zakfad Utylizacji Odpadéw Komunalnych w Kobiernikach k/Ptocka Sp. z o.0.
09-413 Sikorz, Kobierniki 42

"

Nazwa i adres inwestycji: Stadium:
) Projekt
MAGAZYN ODPADOW ikt

Kobierniki- dz. nr ew. 42/7, 42/8, ob. Kobierniki,gm.Stara Biata

Nazwa rysunku: Data:
Inst. wody zimnej — aksonometria inst. wodociggowej 03.2014
BRANZA SANITARNA Skala:  1:100
mgr inz. Adam Szwed Nr rysunku

Projektowat:

upr. nr PDK/0063/POOS/06 m ﬂ




