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Przylacza i sieci

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 23105

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45231300-8 |Przylacze wodociggowe
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m?2
d.1|0807-03
1.0*8.0 m2 8.00
RAZEM 8.00
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy o grubosci 30 cm m?2
d.1/0802-03
0802-04
1.0*8.0 m?2 8.00
RAZEM 8.00
3/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na od-|m3
d.110217-02 ktad w gruncie kat.lll
(1.0+16.3+7.0+22.7+1.3)*1.7*1.0 m3 82.11
RAZEM 82.11
4/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm - podsypka m?2
d.1/0501-02
(1.0+16.3+7.0+22.7+1.3)*1.0 m?2 48.30
RAZEM 48.30
5/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 30 cm - obsypka m?2
d.1|0501-04
analogia
(1.0+16.3+7.0+22.7+1.3)*1.0 m?2 48.30
RAZEM 48.30
6|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. I-1ll
poz.3-poz.4*0.45 m3 60.38
RAZEM 60.38
7|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 5 km grunt.kat. |m3
d.1/0108-06 1
0108-08
poz.3-poz.6 m3 21.73
RAZEM 21.73
8/KNR-W 2-18 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do istnie-  |kpl.
d.1/0801-02 jacych rurociggéw o $r. 100 mm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9/KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r. 65 mm monto- |kpl.
d.1/0306-01 wane sprzetem recznym
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
10|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - rura ochronna m
d.1|0408-02
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
11|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1]0109-02 Sr.zewnetrznej 75 mm
analogia
(1.0+16.3+7.0+22.7+1.3) m 48.30
RAZEM 48.30
12|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.1/0110-02 metodg zgrzewania czotowego o sr.zewnetrznej 75 mm
ztacz. 6.00
RAZEM 6.00
13|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE o potgczeniach zgrze- szt
d.1/0112-01 wanych o sr.zewnetrznej do 90 mm - kotnierze zabezpieczajgce przed przesu-
analogia nieciem
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
14/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasémg z tworzywa sztuczne- |m
d.1/0219-01 go
(1.0+16.3+7.0+22.7+1.3) m 48.30
RAZEM 48.30
15/KNR 2-19 Oznakowanie zasuw na stupku stalowym kpl.
d.1/0134-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
16|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.1|0704-02 PEHD o $r.nominalnej 160 mm 1 préb.
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
17| KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 160 mm odc.20
d.1/0707-01 Om
analogia
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1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
18/KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 160 mm odc.20
d.1/0708-01 Om
analogia
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
19/KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.1/0130-07 minalnej 65 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2/45231300-8 |Przylacze kanalizacji sanitarnej
20|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na od- |m3
d.2/0217-02 ktad w gruncie kat.lll
5.0"1.6*1.0+4.0 m3 12.00
RAZEM 12.00
21/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - podsypka m?2
d.2|0501-02
5.071.0 m2 5.00
RAZEM 5.00
22/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 30 cm - obsypka m?2
d.2|0501-04
analogia
5.0*1.0 m2 5.00
RAZEM 5.00
23|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m  |m3
d.2|0320-02 kat.gr.lll-IV - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
poz.20-p0z.21*0.45 m3 9.75
RAZEM 9.75
24|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km grunt.kat. |m3
d.2|0108-06 1]
0108-08
poz.20-poz.23 m3 2.25
RAZEM 2.25
25|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U $r. 160mm klasy N (SN4) SDR 41 tgczonych na wcisk o $r.|m
d.2/0408-02 zewn. 160 mm
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
26 Zbiornik bezodptywowy 2m3 - dostawa i montaz kpl
d.2|kalk. wtasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3/45231300-8 |Odprowadzenie wéd deszczowych
27|/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od-|m3
d.3/0217-04 ktad w gruncie kat.lll - 80% mechanicznie
Krotnos¢ = 0.8
<etap 1>2.2*1.2*17.8+2.65*1.2*20.0 m3 110.59
<etap 2>1.9%1.0*62.3+2.1*1.2*67.3 m3 287.97
RAZEM 398.56
28|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.3/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll) - 20% recznie
Krotno$¢ = 0.2
<etap 1>2.2*1.2*17.8+2.65%1.2*20.0 m3 110.59
<etap 2>1.9*1.0*62.3+2.1*1.2*67.3 m3 287.97
RAZEM 398.56
29/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm - podsypka m?2
d.3|0501-02
<etap 1>1.2*17.8+1.2*20.0 m?2 45.36
<etap 2>1.0%62.3+1.2*67.3 m2 143.06
RAZEM 188.42
30|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 30 cm - obsypka m?2
d.3|0501-04
analogia
<etap 1>1.2*17.8+1.2*20.0 m2 45.36
<etap 2>1.0*62.3+1.2*67.3 m?2 143.06
RAZEM 188.42
31|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3|0230-01 m w gruncie kat. I-1lI
poz.27-p0z.29%0.45 m3 313.77
RAZEM 313.77
32|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km grunt.kat. |m3
d.3|0108-06 1
0108-08
poz.27-poz.31 m3 84.79
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RAZEM 84.79
33|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.3|0408-05
<etap 1>17.8+20.0 m 37.80
<etap 2>10.0+10.0 m 20.00
RAZEM 57.80
34|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.3|0408-04
<etap 2>50.0+50.0 m 100.00
RAZEM 100.00
35|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o$r. zewn. 160mm m
d.3|0408-02
<etap 1>2.3+3.8+2.3+2.3 m 10.70
<etap 2>2.3+7.3+2.3*5+2.3*6 m 34.90
RAZEM 45.60
36|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm z wiazem typu cigzkie- |stud.
d.3|0513-03 go Dn600 klasy D400 zeliwno betonowe w gotowym wykopie o gtebok. 3m
<etap 1>4 stud. 4.00
<etap 2>1 stud. 1.00
RAZEM 5.00
37|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3|0513-04 kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
<etap 1>-2 [0.5m] -2.00
stud.
RAZEM -2.00
38|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o §r 425 mm - zamknigcie rurg |szt
d.3|0517-02 teleskopowg
analogia
<etap 2>11 szt 11.00
RAZEM 11.00
39|KNR 2-18 Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm bez osad- |szt.
d.3/0625-03 nika i bez syfonu
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
40 Odwodnienie liniowe ACO DRAIN (lub system rownowazny) kpl
d.3|kalk. wtasna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
41|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.3]0222-03
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
4 Roboty towarzyszace
42 Utylizacja ziemi z wykopu m3
d.4|kalk. wtasna
poz.7+poz.24+poz.32 m3 108.77
RAZEM 108.77
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