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l. ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

CPV45000000 — 7 Roboty budowlane
1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wy-
konania i odbioru robét w obiektach budowlanych.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specy-
fikacji technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg 0 zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu
robot w obiektach budowlanych.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdlne dla robdét
objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
llekro¢ w ST jest mowa o:
e obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé:

- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

obiekt matej architektury;

e budynku - nalezy przez to rozumieé¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

¢ budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy
albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktoérym
dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

e Dbudowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z
gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe Ilub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skfadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czeéci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzenh) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
skfadajgcych sie na catosé uzytkowa.

e obiekcie matej architektury -- nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:

o kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

e posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
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uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwaciji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢é uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu
lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumiec tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacq
na rozpoczecie i prowadzenie budowy Ilub wykonywanie robét budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu -
takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zakfadu
gorniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie - nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
whasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania Iub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.
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1.5

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, péz. 42 z pézn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

opfacie - nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieC - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcqg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumieé¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préob zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robaét.
materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi  tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -
z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizaciji
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumieé¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq
autorem dokumentaciji projektowe;.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy
lub robot budowlanych.

przedmiarze robdt - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem
i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatac;ji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i do-
kumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym
podziat na dokumentacje projektowa;

e dostarczong przez Zamawiajgcego,
e sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdélnione w choc¢by jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,Ogdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedédw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢é zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okre$lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajacy jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykohczeniowych Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowac wszelkie konieczne kroki
majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy trans-
porcie gruntu, materiatdbw i wyposazenia na i z terenu roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposéb ciaglty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpie-
czenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
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1.5.100chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np.
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciagty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW DO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania
lub  wydobywania materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robaét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2 POZYSKIWANIE MASOWYCH MATERIALOW POCHODZENIA MIEJSCOWEGO

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozy-
skanie materiatdbw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i labo-
ratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdbw do robét, chyba Zze postanowienia ogdlne Iub
szczegbtowe warunkéw umowy stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wigzujgcymi na danym obszarze.
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2.3 MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wy-
wiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one po-
trzebne do robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwosé
do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdbw do wykonywania poszczegdlnych elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

41 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtadciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

42 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogq by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéow
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

e organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

o plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

o wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

o wykaz osOb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢é wykonania poszczegdlnych
elementéw robdt,

e system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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e sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badanh laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

o wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku mate-
riatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, lega-
lizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwa-
rzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robdét.

6.2 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robé6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét
ponosi Wykonawca.

6.3 POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
Zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Ze raporty Wykonawcy sag
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7 CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz-
nych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Norma lub

aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi

SST.

znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r.

(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
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Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
o date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

e terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw robdt,

e przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

o daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszeniai daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentagcji
projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

o dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego zelementéw robo6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
0 jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zalicza sie, opréocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:
— pozwolenie na budowe,
— protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
— protokoty odbioru robot,
— protokoty z narad i ustalen,
— operaty geodezyjne,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
o Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
e Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
o Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przed-
stawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukornczenia wszystkich
robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Zasady okre$lania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej.

7.3 URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robé6t bedg zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne sSwiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.
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7.4 WAGI | ZASADY WDRAZANIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wyma-
ganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajagc w sposéb ciggly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
o odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wyko-
nywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$c i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 ODBIOR CZESCIOWY

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robodt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwitaszcza
w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

e dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

o szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzu-
petniajgce lub zamienne),

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i prze
kazania tych robdt wiascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

e Kkopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5 ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér  pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach
umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

o warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

o wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

o koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
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e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku
VAT.

9.2 OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU
9.2.1 Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmiani uzgodnien wynikajgcych z
postepu robot,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

e opftaty/dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

e Kkonstrukcije tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

o tymczasowg przebudowe urzadzeh obcych.

9.2.2 Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowah
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3 Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

o USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003

r. Nr 207, poz. 2016)
e (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96,
poz. 959)
¢ ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r.

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2042)

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych
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11.ST-02 INSTALACJE WODOCIAGOWE

CPV 45332200-5

1.  WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji wodociggowej dot.:,,Magazynu odpadéw komunalnych w
Kobiernicach k/Ptocka Sp. z 0.0. 09-413 Sikérz, Kobierniki 42”.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét instalacji wodociggowe;j
wraz z uzbrojeniem w budynku magazynu odpaddw.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i
oznaczajg;

Przylacze wodociagowe - potaczenie wodociagowe - Przewdd przeznaczony do
doprowadzenia wody do instalacji wodociggowe;.

Instalacja wodociggowa - instalacje wodociggowg stanowig uktady potaczonych
przewodow, armatury i urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynkéw w zimng i cieptg wode,
spetniajacg wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim
powinna odpowiadaé¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociaggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzonej z sieci
wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio ze zestawem wodomierza gtéwnego.

Instalacja wodociaggowa wody cieplej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sie
bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Woda do picia — woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiednia do spozywania przez
ludzi i spetnia odpowiednie przepisy zgodnie z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy — sktada sie z wodomierza oraz potgczonych ksztattek.

Studzienka wodociggowa — obiekt na przewodzie wodociggowym przeznaczony do
zainstalowania armatury — np. wodomierza.

Urzadzenia zabezpieczajace — urzadzenie stuzace do ochrony jakosci wody do picia,
uniemozliwiajgce wtdrne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).

Armatura przeplywowa instalacji wodociagowych - wszelkiego rodzaju zawory
przeznaczone do sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowe;j.

Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z
instalacji wodociggowe;.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu
do wybudowania obiektéw budowlanych w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto Wykonawca winien spetnic¢
wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz
poleceniami Inspektora.
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1.6 DOKUMENTACJA ROBOT MONTAZOWYCH INSTALACJI WODOCIAGOWYCH

Dokumentacje robét montazowych instalacji wodociggowych stanowia;:
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Dz
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,
- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
- specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonania i odbioru robét, sporzadzona zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz.
2072),
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),
- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881),
- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci skladowe dokumentacji
robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami).

2. MATERIALY

Ogodélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST — S00
»Wymagania ogélne” pkt 2.
Materiaty stosowane do montazu sieci i instalacji wodociggowych powinny miec:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Normag
lub aprobatg techniczna, badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

21 RODZAJE MATERIALOW

e Rury i elementy potaczeniowe

e |Instalacja w budynku wykonana bedzie z rur ocynkowanych o $rednicy,20,25,32 z
rozprowadzonym roéwnolegle kablem grzewczym w celu zabezpieczenia przed
przemarznieciem .

e Tuleje ochronne z rur stalowych .

Strona 26 z 87



¢ Instalacja ppoz. wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na gwint .
Instalacja w budynku hali sortowni wykona¢ z rur i ksztattek stalowych ocynkowanych
o sr 15, 20,25,50, 65mm
Rury i ksztattki z rur stalowych ocynkowanych muszg spetniaé wymagania okreslone w
odpowiednich normach: PN-H-74200:1998
- lzolacja rurociggdéw stalowych oc. otulinami PE gr.40 mm w ptaszczu PCV

2.2 UZBROJENIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

W instalacji wody zostang zainstalowane miedzy innymi nastepujace elementy uzbrojenia:

Podejscia doptywowe do baterii czerpalnych umywalkowych (montowanych na umywalce) z
zaworkami odcinajgcymi.
o Zawory ze ztgczka do weza
o Podgrzewacze wody KospelEPJ Optimus 3.5kW i Podgrzewacze wody EPJ.P Primus (
prysznicowy)
e hydrant wewnetrzny natynkowy, z wezem potsztywnym 52 mm np.PN-EN 671-1[Z-
25/30G] wersja wertykalna. Zabudowany w zamknietej szafce hydrantowej i wyposazony
w 1 lub 2 odcinki weza ttocznego oraz pradnice.
o Baterie — standardowe
W skiad uzbrojenia wejdg takze wszystkie elementy niezbedne do poprawnego
funkcjonowania instalacji, zgodne z ST.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — SO0 Wymagania ogoine — pkt 3.

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢é utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

41 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
podano w ST — S00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU RUR

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

e rury nalezy przewozi¢é wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajagcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, w wystajace poza
pojazd kohce rur nie mogq by¢ diuzsze niz 1m,

e jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢
tadunku nie powinna przekraczaé¢ 1m,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkdéw transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury
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powinny by¢é zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i
desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.
Przewdz powinien odbywac sie w temperaturze otoczenia od -5°C do +30°C.

4.3 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU ARMATURY

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wpltywami czynnikbw atmosferycznych — zgodnie z wytycznymi
producenta

4.4 SKLADOWANIE MATERIALOW
441 Skiladowanie rurociagéw

Mogq by¢ sktadowane w réznych temperaturach, réwniez niskich (ponizej 0°C ).Ze wzgledu
na wrazliwos¢ na dziatanie promieni ultrafioletowych nalezy chroni¢ rury przed bezposrednim
dtugotrwatym dziataniem promieni stonecznych.

Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem S$wiatta stonecznego przez pokrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢
cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacii.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysoko$ci 3
m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaC na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna
skladowaé w stosach na réwnym podtozu, na podkiadach drewnianych o szerokosci min. 10cm,
grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekracza¢ warstw rur i 1,5m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane
odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemiennie Iub kolejne warstwy oddziela¢
przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie
jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych odstepach 1 do
2m.

4.4.2 Skiadowanie armatury

Armature nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W
pomieszczeniach sktadowania nie powinny sie znajdowac zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco.
Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ z dala od urzadzen grzewczych.

5. WYKONANIE ROBOT

51 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
podano w ST — S00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5
5.2 WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

e Instalacja w budynku hali sortowni wykonaé¢ z rur i ksztattek stalowych ocynkowanych o
$r 15.25,32,50 i 65mm , przewody na catej dtugosci izolowac otuling.
Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej nalezy:

e wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

e wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

e wykonac¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociggowych,

e wykonac¢ otwory w scianach i stropach dla przejs¢ przewoddéw wodociggowych.
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5.3 MONTAZ RUROCIAGOW

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. powyzej nalezy przystgpi¢ do
whasciwego montazu rur, ksztattek i armatury.
Wyszczegdlnienie robot:
1. Wyznaczenie miejsca utozenia rur i obsadzenie uchwytéw.
. Wykonanie otwordéw i obsadzenie uchwytéw.
. Przecinanie rur.
. Obsadzenie tulei.
. Utozenie rur i ksztattek.
. Wykonanie potaczen rur i ksztattek za pomoca zgrzewania.
. Zaslepienie wylotéw rur.

~NOoO o WN

5.4 POLACZENIA RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH

Rury stalowe ocynkowane nalezy potaczy¢ na gwint z uszczelnieniem konopiami i pasta.

Wymagania dotyczace gwintéw wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny
by¢ zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-1:1995 i/lub PN-ISO 228-1:1995. Gwint moze by¢ wykonany w
materiale rodzimym elementu fgczonego (uformowany metodg obrobki  mechanicznej Iub  w
trakcie wtrysku) albo 2z innego materialu w postaci pierscieniowej wktadki, stanowigcej
integralng czesé tgczonego elementu. Gwinty powinny by¢ réwno naciete i odpowiadad
wymaganiom odpowiedniej normy. Doktadnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie
ztaczki. Potgczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomoca narzedzi specjalnych
(przewidzianych  przez producenta elementéw potaczenia) Ilub za pomocg narzedzi
uniwersalnych. Bez wzgledu na sposob dokrecania, niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt
stabe lub zbyt mocne, a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia tgczonych elementéw.

Jako materiat uszczelniajgcy nalezy stosowaé paste uszczelniajgcg. Nie dopuszcza sie
potaczeh z gwintami wykonywanymi w tworzywie (bez wkiadek metalowych). Potaczenia gwintowe rur
mogg by¢é wykonywane w instalacjach, w ktérych cisnienie robocze nie przekracza 10 bar i
temperatura robocza nie przekracza 120 °C. Potgczenia gwintowe mogg by¢ stosowane do potaczen
rur z armaturg oraz urzadzeniami kontrolno — pomiarowymi o parametrach roboczych
przekraczajacych powyzsze wartosci, jezeli gwintowane krééce potgczeniowe armatury Ilub
urzadzenia, wykonane sg w ich materiale rodzimym.

5.5 POLACZENIA Z ARMATURA

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni
zewnetrznej i wewnetrznej.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione pordéw, wgtebieh i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm.

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy wykonac
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWIiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI
INSTAL). Zastosowanie rodzajow potaczehn armatury z instalacjg nalezy wykonaé przestrzegajac
instrukcji podanych przez producentéw okreslonych materiatow.

5.6 IZOLOWANIE RUR

Nalezy stosowac izolacje z pianki poliuretanowej w nastepujacych sytuacjach:
¢ Dla dtugich ciggdéw przewodow, gdzie moze wystepowac duze schtodzenie wody.
e W obszarach o duzym zageszczeniu rur grzewczych z uwagi na mozliwosé
wystepowania wysokiej temperatury posadzki.
e Dla rurociggéw prowadzonych w stropach nad nieogrzewanymi pomieszczeniami.
e W celu nie dopuszczania do ewentualnego zamarzania wody w rurach.
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e W celu niedopuszczenia do kondensacji wilgoci z powietrza w pomieszczeniu na
powierzchni rur transportujgcych czynnik o temperaturze nizszej od temperatury punktu
rosy powietrza otaczajgcego.

Zalecane grubosci 40[mm] izolacji dla rurociggéw w ptaszczu PCV

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

¢ Ogodlne zasady kontroli i jakosci rob6t podano w ST — S00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
o Kontrole wykonania instalacji wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w WTWIO ,Instalacji wodociggowych” (zeszyt nr 7).

Sg to badania wstepne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w instalacji do
wartosci cisnienia prébnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekow i
roszenia oraz spadku cisnienia (moze wystapi¢ wytgcznie spowodowane elastycznoscig przewodow z
tworzyw sztucznych) obserwuje sie instalacje jeszcze %2 godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepuja
przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bara, przystepuje sie do badania
gtéwnego.

Badanie gtéwne polega na podniesieniu cisnienia do wartosci cisnienia probnego i obserwac;ji
instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gtéwne zostato zakonczone wynikiem pozytywnym — brak
przeciekéw i roszenia oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bara — to uznaje sie, ze instalacja
wodociggowa zostata wykonana w sposéb prawidtowy, chyba Zze wymagane sg jeszcze badania
uzupetniajagce przez producenta przewodow z tworzyw sztucznych. Wartosé cidnienia prébnego
nalezy przyjac¢ zgodnie z okreslong w dokumentacji technicznej i WTWIO.

Badanie szczelnosci instalacji mozemy przeprowadzié sprezonym powietrzem (zgodnie z pkt.
11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO).

Warunkiem uznania wynikéw badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku
cis$nienia na manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie do$¢ niebezpieczne i nalezy
Scisle przestrzega¢ wymogéw okreslonych w ww. pkt. WTWiO.

Dla instalacji cieptej i cyrkulacyjnej wody, po wykonaniu badan szczelnosci wodg zimng z
wynikiem pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci wodg o temp. 60°C,
przy cisnieniu roboczym.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

71 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
podano w ST — S00,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2 JEDNOSTKA | ZASADY OBMIAROWANIA

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem
finansowym przygotowanym przez Wykonawce.

7.2.1 Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Obmiaru robot podstawowych instalacji, wodociggowych dokonuje sie z uwzglednieniem
podziatu na:

- rodzaj rur i ich $rednic,

- rodzaju urzadzen i armatury

7.2.2 Dlugosé rurociagéw

o dtugosé rurociggdéw obmierza sie w metrach wzdtuz osi,
e nalezy liczy¢ od koncowki ostatniego tacznika w podejsciu do wodomierza (od strony
instalaciji)
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¢ oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociagdéw w zaleznosci
od rodzajow rur i ich $rednic oraz rodzajéw potgczeh bez odliczania dtugosci tacznikow
oraz armatury fgczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do diugosci rurocigagéw
armatury kotnierzowe;j,

e podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdélnej dtugosci rurociagdéw, a niezaleznie
od tego do przedmiaru wprowadza sie liczby podejs¢ wedtug s$rednic rurociggow i
rodzajow podejs¢. Przy ustalaniu liczby podej$¢ nalezy odrebnie liczy¢ podejscia wody
zimnej, odrebnie — wody cieptej,

o dtugosé rurociggéw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogdlnej
dtugosci rurociagow,

o dtugosé rurociggdw w kompensatorach wlicza sie do ogdélnej dtugosci rurociggow.

7.2.3 Elementy i urzadzenia instalacji
Zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w sztukach lub kompletach.
7.2.4 Prébe szczelnosci

Ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug $rednic oraz
rodzajéw budynkow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
podano w ST — S00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2 ZAKRES BADAN ODBIORCZYCH

8.2.1 Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt.10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociagowych.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielko$ci instalacji wodociggowe;j.
Badania muszg obejmowac¢ miedzy innymi badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji
wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury,
zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz
zmianami skracajgcymi trwatos¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig
przeptywow zwrotnych. Zakres tych badan okreslony zostat w pkt. 11 WTWiO.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé pomiary:

o temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajacy doktadnos¢ odczytu +/- 0,5°C,
e spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomoca manometréw réznicowych
zapewniajgcych dokfadnos¢ odczytu nie mniejszag niz 10 Pa.

8.2.2 Odbior roboét poprzedzajacych wykonanie instalaciji

Odbidr robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji tzw. odbidér miedzyoperacyjny nalezy
przeprowadzi¢ dla robét przyktadowo wyszczegdlnionych w pkt. 5.2.
Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru.

8.2.3 Odbiodr techniczny czesciowy instalacji wodociaggowej

Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostep w miare
postepu robét. Dotyczy on na przykifad: przewoddéw utozonych i zaizolowanych w zamurowanych
bruzdach, przewodéw uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi, uszczelnien przejsc¢
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przez przegrody budowlane lub przejscia przez strefy pozarowe, ktérych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego koncowego.

Odbioér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego
koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganymi okre$lonymi w
odpowiednich WTWIO,

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidiowe
wykonanie robét oraz dotgczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkéw instalacji, ktore byty objete odbiorem czesciowym.

8.2.4 Odbior techniczny koncowy instalacji wodociagowej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego korncowego po:
- zakonczeniu wszystkich robét montazowych, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
- wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda,
- dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem
pozytywnym.
W ramach odbioru koricowego nalezy:
- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zakladanych parametréw zgodnie =z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i WTWiO,
- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w
odpowiednich punktach WTWiO,
- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,
- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.
Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
podano w ST — S00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2 ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI

Rozliczenie rob6t montazowych sieci i instalacji wodociggowych moze byé dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi przez
Wykonawce w harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé tych
robot obliczona na podstawie:
e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt, zgodny =z
harmonogramem finansowym.

Kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji wodociggowych uwzgledniaja;:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

e obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

e przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu prac,
¢ wykonanie robét ziemnych,

e wykonanie robot pomocniczych,
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10.

101

10.2

montaz rurociggow i armatury,
wykonanie préb cisnieniowych,
usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz 2003r. Nr 207,
poz. 2016 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.
177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z
pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. Dz 2004r.
Nr 204, poz. 2086).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U. Nr 72, poz. 747).

ROZPORZADZENIA

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.
— W sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE
(Dz.U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskicj aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997r. — w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47,
poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia Zamawiajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).
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10.3

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r, Nr 120, poz.1133).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
690) wraz ze zmiang opublikowang w Dz.U. Nr 33 z 2003r., poz 270 oraz Dz.U. Nr 109 z
2004r., poz 1156).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagan
dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203, poz.
1718).

NORMY

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych
do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1: Postanowienia
ogolne.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych

wodomierzowych instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1452 -1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Wymagania ogdlne.

PN-EN 1452 -2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury.
PN-EN 1452 -3:2000 Systemy przewodowe =z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Ksztattki.

PN-EN 1452 -4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Zawory i wyposazenie pomocnicze.

PN-EN 1452 -5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Przydatno$¢ do przesytania w systemie.

PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewoddw rurowych do instalacji cieptej i
zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewoddw rurowych do instalacji cieptej i
zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewoddw rurowych do instalacji cieptej i
zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewoddw rurowych do instalacji cieptej i
zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.
PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciSnieniowe 2z
polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.

PN-EN ISO 15876-1:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalaciji cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15876-2:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalaciji cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Czes$¢ 2: Rury.
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PN-EN ISO 15876-3:2004(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15876-5:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Cze$¢ 5: Przydatnos$¢ do stosowania w
systemie.

PN-EN ISO 15875-1:2004(U) Systemy przewoddw z rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czes$¢ 1: Wymagania
ogolne.

PN-EN ISO 15875-2:2004(U) Systemy przewoddw z rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15875-3:2004(U) Systemy przewoddw z rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czes¢ 3: Ksztattki.
PN-EN ISO 15875-5:2004(U) Systemy przewoddw z rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 5: Przydatno$¢
do stosowania w systemie.

PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory
wyplywowe wydtuzone.

PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor
umywalkowy stojacy.

PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawér z
ruchoma wylewka.

PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie
umywalkowe i zZlewozmywakowe.

PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie
wannowe.

PN-78/M-75116 Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria wannowa
piecykowi.

PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria
natryskowa.

PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie

zlewozmywakowe i umywalkowe stojace.

PN-78/M-75119 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe

stojace.

PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociggowej. Glowice

suwakowe.

PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria

umywalkowa i zZlewozmywakowa stojgca rozsuwalna.

PN 75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie

umywalkowe stojgce jednootworowe.

PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociggowej. Wylewki

ochronne.

PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszanie

natryskowe.

PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodociggowej. Natrysk

dzwigniowy.

PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociggowej. Przedtuzacze.

PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociggowej. Spust do

zbiornikéw ptuczacych.

PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory

ptywakowe.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania
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10.4

PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory
wypltywowe.

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang
na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wymagania.

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Metody badanh i wyposazenie.

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania.

PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne.
PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Metody badan.
PN-88/M-54901.00 Elementy zlgczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i
badania.

PN-88/M-54901.01 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.
PN-88/M-54901.02 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze.
PN-88/M-54901.03 Elementy ztagczne wodomierzy skrzydetkowych. taczniki.
PN-88/M-54901.04 Elementy ztagczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do
tacznikéw.

PN-88/M-54901.05 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej srodowisk

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

prPN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w

instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zabezpieczajacych
przed przeptywem zwrotnym

prEN 12502-3 Ochrona materiatéw metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w
systemach przewodzacych wode. Czes¢ 3: Przeglad czynnikéw wplywajacych na
ogniowo cynkowane materiaty zelazne

INNE DOKUMENTY, INSTRUKCJE | PRZEPISY

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 —
COBRTI INSTAL.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

Zalecenia i Instrukcje producentéw.

Strona 36 z 87



l1.S-03 INSTALACJA KANALIZACJI

CPV 45331100-7

1.  WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji kanalizacji sanitarnej dot. ,,Magazynu odpadéw komunalnych w
Kobiernicach k/Ptocka Sp. z 0.0. 09-413 Sikérz, Kobierniki 42”.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

¢ Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce
przy montazu instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych i urzadzen na tych instalacjach,
a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace w budynku magazynu odpadéw

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i
oznaczajg;

System kanalizacyjny — sie¢ rurociagéw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuzg
do odprowadzania sciekéw i/lub wéd powierzchniowych od przykanalikéw do oczyszczalni lub innego
miejsca utylizaciji.

System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile
ciezkosci, a przewody sa projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego
napetnienia.

Studzienka wlazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) — studzienka niewlazowa przystosowana do
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych kontrolnych powierzchni terenu za pomocg
urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanatdéw) oraz techniki video do przegladéw kanatow.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét
podano w OST — Specyfikacja Nr 1 — ,Wymagania ogdélne” pkt. 1.6.

1.5.1 Dokumentacja robét montazowych Dokumentacje robét montazowych sieci
kanalizacyjnych stanowia:

o projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
Dz 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe,
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e projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

o specyfikacja techniczna (szczegotowa) wykonania i odbioru robét, sporzgdzona zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz.
2072),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

e dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881),

o protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

¢ dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czesci sktadowe dokumentac;i
robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot (zgodnie z art. 3,
pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

2. MATERIALY

21 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, ICH POZYSKIWANIA |
SKLADOWANIA

Podano w OST — Specyfikacja Nr 1 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng Ilub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

o deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2 RODZAJE MATERIALOW
e Rury i elementy potaczeniowe
Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z polichlorku winylu PVC muszg spetniaé warunki
okreslone w PN-EN 1401-1:1999., rury taczyé na uszczelki gumowe zgodnie z wytycznymi
producenta, zakres srednic od dn50do 160dn , klasa N, do prowadzenia po scianach i w bruzdach
wewnatrz budynku oraz w wykopie wewnatrz budynku

¢ Uzbrojenie instalacji kanalizacji sanitarnej

Strona 38 z 87



W instalacji kanalizacji sanitarnej zostang zainstalowane miedzy innymi nastepujace elementy
uzbrojenia:

¢ Rewizje dn50, dn110 PVC.

¢ Rury wywiewne z PCV .

o Kratki sciekowe zeliwne dn 100mm z rusztem zeliwnym kratowym o klasie obcigzenia
D400
Odwodnienie liniowe 2 x di. 5m z rusztem Zeliwnym kratowym o klasie obcigzenia D400.

¢ Bialy montaz — standardowy
W skiad uzbrojenia wejdg takze wszystkie elementy niezbedne do poprawnego

funkcjonowania instalacji, zgodne z ST.

3. SPRZET

3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

podano w OST — Specyfikacja Nr 1 ~YVymagania ogdlne” pkt 3.

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robdét musi byé utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

41 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
podano w OST — Specyfikacja Nr 1 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

42 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

e rury nalezy przewozi¢é wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajagcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, w wystajace poza
pojazd kohce rur nie moga byé¢ dtuzsze niz 1m,

e jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢
tadunku nie powinna przekraczaé 1m,

e podczas transportu rury powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkdéw transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i
desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

e Przewdz powinien odbywacé sie w temperaturze otoczenia od -5°C do +30°C.
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4.3 TRANSPORT ARMATURY

Armature  nalezy przewozi¢ tak , aby byly zabezpieczone przed przesuwaniem sie..—
zgodnie z wytycznymi producenta

44 SKLADOWANIE MATERIALOW

4.4.1 Skiladowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgcg 40°C.

Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem S$wiatta stonecznego przez pokrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢
cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewalty sie i nie ulegaty deformacii.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysoko$ci 3
m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaC na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna
skladowaé w stosach na réwnym podtozu, na podkiadach drewnianych o szerokosci min. 10cm,
grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekracza¢ warstw rur i 1,5m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane
odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle Iub kolejne warstwy oddziela¢
przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez
ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikdw drewnianych zamocowanych
zamocowanych odstepach 1 do 2m.

4.4.2 Skiladowanie armatury

Armature nalezy sktadowaé zgodnie z wytycznymi producenta w sposob zabezpieczony przed
ich uszkodzeniem .

5. WYKONANIE ROBOT

51 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
podano w OST — Specyfikacja Nr 1 ,Wymagania ogdlne” pkt 5
5.2 WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Przed przystapieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:
e wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,
e wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
¢ wykonac¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewoddw kanalizacyjnych,
e wykonac¢ otwory w scianach i stropach dla przejs¢ przewoddw kanalizacyjnych.

5.3 MONTAZ KANALIZACJI

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. powyzej nalezy przystgpi¢ do
wiasciwego montazu rur, ksztattek i armatury.

Kanalizacja z tworzyw sztucznych moze by¢é mocowana bezposrednio na scianach, w
bruzdach $cian lub warstwach podtogowych.
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5.4 KANALIZACJA SANITARNA WEWNATRZ BUDYNKU

Scieki sanitarne z weztéw sanitarnych, - zlokalizowanych w budynku , odprowadzane bedg
grawitacyjnie podejsciami do pionéw i dalej poziomami odptywowymi do wiasnej sieci zewnetrznej, a
nastepnie do zbiornika $ciekéw o poj 2m®. Instalacja wykonana bedzie z rur kanalizacyjnych PVC
typu ciezkiego SN8 w wykonaniu litym. Piony wyposazone bedg w odpowietrzenia wyprowadzone nad
dach lub zawory napowietrzajace, oraz w szczelne rewizje. Podejscia do aparatéw przewiduje sie
kryte (w $cianach).

5.5 POLACZENIE RUR I KSZTALTEK Z PVC-U | PP

Przed montazem rur i ksztaltek z PVC-U nalezy dokonaé¢ ich ogledzin. Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypalen, pozbawione
nieréwnosci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzeh uszkodzeh stopniu uniemozliwiajgcym
spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-
EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.

Potaczenie kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) kohca rury w kielich, z
osadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest
stosowanie $rodka smarujacego ufatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na
osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

Przejscia przez przegrody

Przejscia wszystkich przewoddéw przez sciany , stropy nalezy wykona¢ za pomocg stalowych
tulei ochronnych

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

e Ogodlne zasady kontroli i jako$ci robét podano w OST — Specyfikacja Nr 1 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

o Konrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych” pkt 7 ,Kontrola i badania przy odbiorze”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU
podano w OST — Specyfikacja Nr 1 ~Vymagania ogolne” pkt 7.

7.2 JEDNOSTKA |ZASADY OBMIAROWANIA

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem
finansowym przygotowanym przez Wykonawce.

7.2.1 Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci kanalizacyjnych sg roboty ziemne (wykopy),
umochnienia ich pionowych $cian, wykonanie podtoza pod rurociggi oraz zasypanie z zageszczeniem
gruntu. Zasady obmiaru tych robét nalezy przyja¢ takie same jak dla robét ziemnych okreslone w
odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sg;

- wykopy i zasypka — m3,

- umocnienie $cian wykopdw — m2,
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- wykonanie podtoza — m3 (lub m2 i grubos¢ warstwy w m).
7.2.2 Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Obmiaru roboét podstawowych sieci i przytaczy kanalizacyjnych dokonuje sie z
uwzglednieniem podziatu na:

- rodzaj rur i ich $rednic,

- rodzaj wykopu — o0 scianach pionowych lub skarpowych,

- gtebokos$¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,

- poziom wody gruntowe;.

Diugos¢ kanatdw obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do dtugosci kanatéw nie wlicza sie
komor i studni rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny).

Zwezki zalicza sie do przewodow o wigkszej Srednicy.

Podtoza pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatow — w
metrach szesciennych zuzytego betonu.

Ksztaltek nie wlicza sie do dtugosci rurociagu, a oblicza sie ich liczbe w sztukach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

podano w OST — Specyfikacja Nr 1 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
e Badania przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych.
8.2 BADANIA PRZY ODBIORZE - RODZAJE BADAN

Badania przy odbiorze przewodoéw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robot. Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla
robét zanikajgcych i odbioru technicznego konicowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

8.2.1 Odbior techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na:

zbadaniu zgodnoséci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +/- 2cm.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie
nie powinno przekracza¢ +/- 1cm,

e zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
nadzorem,

e zbadaniu podtoza wzmochionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

e zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i osypki przewodu, ktéry powinien by¢
drobny i Sredniodrobnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

e zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjne;.

Szczelnosé przewoddw i studzienek kanalizacyjnych powinna gwarantowaé utrzymanie przez
okres 30 minut cisnienia prébnego wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do
poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od
poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonania préb szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610 — jednak
badanie za pomoca wody bedzie decydujace.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dop. sie  inwentaryzacje szkicowg) oraz
certyfikatami i deklaracjami zgodnos$ci z polskimi hormami i aprobatami technicznymi, dotyczgacymi rur
i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwiehczeh wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest
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przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego — czesciowego, ktéry stanowi
podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego docina przewodu sieci kanalizacyjne;.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze technicznym — czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi
do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewnic
geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

8.2.2 Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

e zbadaniu zgodnos$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg

geodezyjna,

e zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu

zasypki wykopu,

e zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

e zbadaniu protokotoéw odbioréw préb szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych.

o Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

o protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,

e projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

¢ wynikami badan stopnia zageszczenia zasypki wykopu,

e inwentaryzacjg geodezyjna,

o protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej,

o nalezy przekazaé Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne;.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje Inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.1 p.1 ustawy Prawo Budowlane, przy
odbiorze kohcowym ztozy¢ oswiadczenia:

e wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowg i warunkami

pozwolenia na budowe,

e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie

korzystania — ulicy i sgsiadujacej z budowag nieruchomosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Podano w OST - Specyfikacja Nr 1 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2 ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI

Rozliczenie robét montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze byé dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi
przez Wykonawce w harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosc
tych robét obliczona na podstawie:

e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt, zgodny =z
harmonogramem finansowym.

Kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
uwzgledniaja;

e przygotowanie stanowiska roboczego,
e dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
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10.

101

10.2

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu prac,

wykonanie robot ziemnych,

montaz rurociggow i obiektow sieciowych i urzadzen,

wykonanie prob szczelnosci,

usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét,

doprowadzenie terenu po budowie przewodow kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz 2003r. Nr 207,
poz. 2016 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.
177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sieprnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z
2002r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z
pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. Dz 2004r.
Nr 204, poz. 2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U. Nr 72, poz. 747).

ROZPORZADZENIA

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.
— W sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE
(Dz.U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskicj aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzednia 1997r. — w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47,
poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
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oraz ogtoszenia Zamawiajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
Nr 202, poz. 2072).

10.3 NORMY

e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

e PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdélne i definicje.

e PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

e PN-EN 1401-1:1999  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

e PN-ENV 1401-3:2002(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Niesplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalaciji.

e PN-EN 1519-1:2002  Systemy przewodoéw rurowych 2z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu

e PN-EN 1852-1:1999  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

e PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizaciji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu (Zmiana A1)

o PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Czes$¢ 2:
Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci

e PN-EN 588-1:2000 Rury wiékno-cementowe do kanalizacji. Rury, ztacza i ksztattki do
systemoéw grawitacyjnych.

e PN-EN 588-2:2000 Rury witékno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki
wlazowe i niewtazowe

o PN-EN124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.

o PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

e PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

e PN-B12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne.

e PN-EN 476:2001 Wymagania ogdélne dotyczace elementéw stosowanych w

systemach kanalizacji grawitacyjne;.

e PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czesé 1:Guma.

e PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery
termoplastyczne.

10.4 INNE DOKUMENTY, INSTRUKCJE | PRZEPISY

o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych — zeszyt 9 — COBRTI
INSTAL.
e Zalecenia i Instrukcje producentow.
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IV. ST-04 KANALIZACJA DESZCZOWA

CPV 45232400-6
CPV 45232130-2

1.  WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru odwodnienia dachu i drogi przy magazynie odpadéw dot. .:,,Magazynu odpadow
komunalnych w Kobiernicach k/Ptocka Sp. z 0.0. 09-413 Sikérz, Kobierniki 42”.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace
przy odbioru robét kanalizacji deszczowej z odwodnienia dachu , drogi i urzadzen na tych sieciach, a
takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami towarzyszacymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sa:
wykopy, umocnienia s$cian wykopdéw, odwodnienia wykopdw na czas montazu rurociggéw w
przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych (wzgledem opadowych), wykonanie
podtoza, zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem obsybki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i
oznaczajg;

System kanalizacyjny — sie¢ rurociagéw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuzg
do odprowadzania $ciekdw i/lub wod powierzchniowych od przykanalikéw do oczyszczalni lub innego
miejsca utylizaciji.

System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile
ciezkosci, a przewody s3 projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego
napetnienia.

Sie¢ kanalizacyjna ogdélnosptawna — sie¢ przeznaczona do odprowadzania sciekéw bytowo-
gospodarczych, przemystowych i opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna sciekowa — sie¢ przeznaczona do odprowadzania s$ciekéw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Sie¢ deszczowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekéw opadowych.

Studzienka monolityczna — studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w
konstrukcji monolityczne;.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktdrej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory
roboczej wykonana jest z cegly.

Studzienka wlazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) — studzienka niewlazowa przystosowana do
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych kontrolnych powierzchni terenu za pomocg
urzadzenh hydraulicznych (czyszczenie kanatdéw) oraz techniki video do przegladéw kanatow.

Komora robocza - cze$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych.
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Komin wlazowy — szyb faczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do
wchodzenia i wychodzenia obstugi.
Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekdw.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét
podano w ST — S00 — ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.6.

1.6 DOKUMENTACJA ROBOT MONTAZOWYCH SIECI KANALIZACYJNYCH

Dokumentacje robét montazowych sieci kanalizacyjnych stanowig;

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

03.07.2003 r. ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.

Dz 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest

uzyskanie pozwolenia na budowe,

e projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych praz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

o specyfikacja techniczna (szczegotowa) wykonania i odbioru robét, sporzgdzona zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz.
2072),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

e dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881),

o protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

o dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentac;ji

robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot (zgodnie z art. 3,

pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r.

Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

2. MATERIALY

21 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, ICH POZYSKIWANIA |
SKLADOWANIA

podano w ST — S00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng Ilub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
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e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2 RODZAJE MATERIALOW

2.2.1 Rury i ksztaltki z polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztattki z polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji muszg spetniac
warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999.Rury typu ciezkiego SN 1 lite.
Wymiary DN rur i ksztattek sg nastepujace: 160, 200,250i 315mm

2.2.2 Studzienki kanalizacyjne dn 1200

Przewiduje sie montaz 6 studni systemowych dn 1200mm na rurociggach dn 315mm.
Studzienki zintegrowane wykonane sg z rury tworzywowych & 1329/1200 mm o sztywnosci SN-4,0
kN/ m2 i sg fabrycznie wyposazone w tzw. pdtke serwisowg i stopnie ztazowe. W gornej czesci
studzienki zastosowano monolityczny zelbetowy pierécienn odciazajacy posadowiony na posypce z
zageszczonego piasku. Prefabrykowany pierécien odcigzajacy zaprojektowano z ,dystansem” od
trzonu studni w celu wyeliminowania bezpo$redniego obcigzania rury trzonowej. Na pierscieniu
odcigzajacym montowana jest ptyta stropowa wraz z wiazem zeliwnym typ: D—400, zgodnie z czescig
rysunkowg opracowania. Wokét trzonu studni obsypka z piasku zageszczonego do Is= 98%

2.2.3 Studzienki kanalizacyjne dn 425

Projekt przewiduje zabudowe studzienek kanalizacyjnych niewtazowych, przelotowych
i potaczeniowych @425mm, ktére umozliwiajg obstuge systemu kanalizacyjnego za pomoca sprzetu
z poziomu terenu. Studzienki te zapewniajg niezakidcony charakter przeptywu $ciekéw, brak
spietrzenia przy tgczeniu strug sciekéw oraz przy zmianach kierunku przeptywu.

Konstrukcja studzienki oparta jest na mozliwosci taczenia ze sobg réznych elementow.
Studzienka sktada sie z kinety przelotowej lub zbiorczej, rury wznoszacej, rury teleskopowej i pokrywy
zeliwnej.

Studnie ustawia¢ na wykonanej wczesniej podsypce piaskowe;.

Montaz studzienek zgodnie z instrukcjg producenta.

Studzienki kaskadowe na odgatezieniach fi 160 wykonaé wg rozwigzania systemowego
poprzez nawiercenie w rure Wznoszaca.

Projekt przewiduje zabudowe 10 szt. studzienek systemowych dn 425mm

2.2.4 Wpusty deszczowe

W zakres zadania przewiduje sie montaz 1 studni wykonanej jako elementy prefabrykowane z
rur betonowych @ 600 mm. Po obsadzeniu wpustu i wykonaniu zageszczenia obsypki piaskowej,
nalezy zamontowaé pierscien odcigzajacy PO-120/60 oraz ptyte pokrywowg PP 96/48, a na niej
zeliwny, kotnierzowy wpust uliczny przystosowany do obcigzeh do 40 ton. Do wpustow
zaprojektowano przykanaliki z rur kielichowych dn 160 mm.

W czasie montazu wpustéw gore wpustu nalezy dostosowac do rzednej projektowanej jezdni, w ktérej
wpust bedzie montowany.
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3. SPRZET

3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Podano w OST — Specyfikacja Nr 1 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

Do wykonania robét nalezy stosowacé jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz
spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

41 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Podano w OST - Specyfikacja Nr 1 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

42 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU RUR

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

e rury nalezy przewozi¢é wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, w wystajace poza
pojazd kohce rur nie mogq by¢ diuzsze niz 1m,

e jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢
tadunku nie powinna przekraczaé 1m,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkdéw transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury
powinny by¢é zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i
desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Przewdz powinien odbywac sie w temperaturze otoczenia od -5°C do +30°C.

4.3 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH

Studzienki podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny byé utozone
Scisdle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sie (wytacznie materiatami niemetalowymi —
najlepiej tadmami parcianymi).

Powierzchnie pojazdéw przewozacych studzienki muszg byé réwne i pozbawione ostrych lub
wystajacych krawedzi.

44 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

Elementy prefabrykowane nalezy przewozi¢ tak , aby byly utozone Scisle obok siebie i
zabezpieczone przed przesuwaniem sie.. Przy transporcie prefabrykatow prefabrykatow pozyciji
pionowej na kotowych srodkach transportu powinny by¢ one uktadane na elastycznych podktadach —
zgodnie z wytycznymi producenta
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4.5 SKLADOWANIE MATERIALOW

4.5.1 Skiadowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajacg 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem $wiatta stonecznego przez pokrycie skfadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢
cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformac;ji.
Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowacé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci 3 m, przy
czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w
stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci min. 10cm, grubosci min. 2,5
cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczac
warstw rur i 1,5m wysokoséci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielaé przektadkami
drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego
szerokosci przy pomocy pionowych wspornikdw drewnianych zamocowanych zamocowanych
odstepach 1 do 2m.

4.5.2 Skiadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Sktadowac¢ nalezy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie
byly narazone na uszkodzenia. Mogg by¢ wykonane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze
ponizej 40°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z olejami i smarami.

4.5.3 Skiadowanie prefabrykatéw

Prefabrykaty nalezy przechowywaé zgodnie 2z wytycznymi producenta w sposéb
zabezpieczony przed ich uszkodzeniem .

5. WYKONANIE ROBOT

51 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Podano w OST — Specyfikacja Nr 1 ,Wymagania ogdlne” pkt 5
5.2 WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT (NA ZEWNATRZ)

Przed przystapieniem do robét montazowych sieci kanalizacyjnej nalezy:

e dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

o wykonac wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

e obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonania robét podstawowych (w przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych lub opadowych),

e przygotowaé podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacjg

5.2.1 Montaz rurociaggoéw (na zewnatrz)

Montaz rurociggéw moze sie odbywa¢ dwoma metodami:

- montaz odcinkéw rurociggdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

- montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.
Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Na
catej dlugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 74 obwodu.
Woda opadowa z placu manewrowego przy hali sortowni i kompostowni na terenie sktadowiska
odpadéw komunalnych oraz z dachu hali sortowni zostanie odprowadzona odwodnieniem liniowym do
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kanalizacji deszczowej i dalej do bezodptywowego zbiornika odparowujacego zgodnie z wydanymi
Warunkami Technicznymi.
Sie¢ kanalizacyjng nalezy wykona¢ =z rur kanalizacyjnych z PVC kl. ,SN12”, kielichowych z
uszczelkami gumowymi, wargowymi. Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedg studzienki kanalizacyjne
potgczeniowo — rewizyjne systemowe o $r 600mm z teleskopem, uwzgledniono réwniez studnie z
wpustem deszczowymi i osadnikiem systemowe teleskopowe @ 600. Wtazy i kraty na studzienkach i
separatorze typu ciezkiego.
Przejscia rurociggow przez Sciany studzienek przy pomocy typowych przejs¢ szczelnych, osadzanych
podczas wykonywania cokotéw.
Zabezpieczenie studzienek przed infiltracjg wéd gruntowych:

od zewnatrz — powioki bitumiczne

od wewnatrz — nasycenie np. , XYPEX-em* (lub inna substancjg wodoodporng).

Przewody podziemne uktadane bedg na podsypce piaskowej o grubosci 0,2m, w obsypce
piaskowej o grubosci 0,2m. Pozostate wypetnienie wykopéw — gruntem rodzimym. Zageszczenie
gruntu pod jezdniami do stopnia 1,0 skali PROCTORA.

5.2.2 Polaczenie rur i ksztaltek z PVC-U

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest
stosowanie $rodka smarujgcego utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.2.3 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetniaé wymagania okreslone w PN-
B/10729:1999.

Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny byc¢
montowane zgodnie z instrukcjami producentow.

Przejscia wszystkich przewodéw wykonanych z tworzyw sztucznych (PP, HDPE, PVC)
przez oddzielenia stref pozarowych nalezy wykonaé za pomoca przejs¢ ognioszczelnych np.
Promastop.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI | JAKOSCI ROBOT
podano w OST — Specyfikacja Nr 1 Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
kreslonymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych” pkt 7 ,,Kontrola i badania przy odbiorze”.

Szczelnosé przewoddw wraz z podigczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z
zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem
wody (metoda W).

Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli ilos¢ wody
dodanej (podczas wykonania badan) nie przekracza:

- 0,151/m2 w czasie 30 min dla przewodéw,

- 0,20 I/m2 w czasie 30 min. dla przewoddéw wraz se studzienkami wtazowymi,

- 0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

- m2 — odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.
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7. OBMIAR ROBOT

71 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Podano w OST — Specyfikacja Nr 1 ~YVymagania ogolne” pkt 7.
7.2 JEDNOSTKA | ZASADY OBMIAROWANIA

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem
finansowym przygotowanym przez Wykonawce.

7.2.1 Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci kanalizacyjnych sg roboty ziemne (wykopy),
umochnienia ich pionowych $cian, wykonanie podtoza pod rurociggi oraz zasypanie z zageszczeniem
gruntu. Zasady obmiaru tych robét nalezy przyja¢ takie same jak dla robét ziemnych okreslone w
odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sg;

- wykopy i zasypka — m3,

- umocnienie $cian wykopdw — m2,

- wykonanie podfoza — m3 (lub m2 i grubos¢ warstwy w m).

7.2.2 Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Obmiaru roboét podstawowych sieci i przytaczy kanalizacyjnych dokonuje sie z
uwzglednieniem podziatu na:

- rodzaj rur i ich $rednic,

- rodzaj wykopu — o0 scianach pionowych lub skarpowych,

- gtebokos¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,

- poziom wody gruntowe;.
Dlugos¢ kanatow obmierza sie w metrach wzdiuz osi. Do dtugosci kanatéw nie wlicza sie komor i
studni rewizyjnych (liczgc ich wymiar wewnetrzny).
Zwezki zalicza sie do przewodow o wigkszej Srednicy.
Podtoza pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatéw — w metrach
szesciennych zuzytego betonu.
Ksztaltek nie wlicza sie do dtugosci rurocigu, a oblicza sie ich liczbe w sztukach.
Studnie rewizyjne z prefabrykatéw betonowych i tworzyw sztucznych okresla sie w kompletach
zaleznie od s$rednicy, rodzaju gruntéw (dla studni wykonywanych metoda studniarska) i gtebokosci.
Gtebokos¢ studni okresla sie jako réznice rzednych wiazu i dna studni.
Dtugos¢ odcinkéw kanatéw i kolektorow poddanych prébie szczelnosci nalezy mierzy¢ miedzy osiami
studzienek rewizyjnych, ograniczajgcych odcinek poddany probie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Podano w OST — Specyfikacja Nr 1 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Badania przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w
pkt. 7.2. WTWIO sieci kanalizacyjnych.

8.2 BADANIA PRZY ODBIORZE - RODZAJE BADAN

Badania przy odbiorze przewoddw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego
rob6t. Odbiory techniczne robdt skiadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét
zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

Strona 52 z 87



8.2.1 Odbior techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne odchylenie w
planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +/- 2cm. Dopuszczalne odchylenie
rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczaé¢ +/- 1cm,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podtoza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z nadzorem,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i osypki przewodu, ktéry powinien byé drobny i
Sredniodrobnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

- zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610
dla kanalizacji grawitacyjne;.

Szczelnosé przewoddw i studzienek kanalizacyjnych powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres
30 minut cisnienia prébnego wywofanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodag do
poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od
poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonania préb szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610 — jednak badanie
za pomocg wody bedzie decydujace.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem préby szczelnoéci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dop. sie inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek,
studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony
podczas spisywania protokotu odbioru technicznego — czesciowego, ktéry stanowi podstawe do
decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego docina przewodu sieci kanalizacyjne;.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym — czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru
roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng
inwentaryzacje przewodu, przygotowaé¢ dokumentacje powykonawcza.

8.2.2 Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

e zbadaniu zgodnos$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg
geodezyjna,

e zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,

e zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

e zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

o protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,

e projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

¢ wynikami badan stopnia zageszczenia zasypki wykopu,

e inwentaryzacjg geodezyjna,

o protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjne;j,

o nalezy przekazaé Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne;.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje Inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.1 p.1 ustawy Prawo Budowlane, przy
odbiorze kohcowym ztozy¢ oswiadczenia:
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e wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowg i warunkami
pozwolenia na budowe,

e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy i sgsiadujgacej z budowag nieruchomosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Podano w OST — Specyfikacja Nr 1 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2 ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI

Rozliczenie robdét montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze byé dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi
przez Wykonawce w harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé tych
robot obliczona na podstawie:

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét, zgodny z harmonogramem
finansowym.

Kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu prac,

- wykonanie robo6t ziemnych,

- montaz rurociggdw i obiektéw sieciowych i urzadzen,

- wykonanie préb szczelnosci,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robdét,

- doprowadzenie terenu po budowie przewoddéw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 USTAWY

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz 2003r. Nr 207,
poz. 2016 z pézn. zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamodwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.
177).

¢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

o Ustawa z dnia 24 sieprnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z
2002r. Nr 147, poz. 1229).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z
pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zm.).

¢ Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. Dz 2004r.
Nr 204, poz. 2086).

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekdéw (Dz.U. Nr 72, poz. 747).
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10.2

10.3

ROZPORZADZENIA

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.
— W sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE
(Dz.U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskicj aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47,
poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia Zamawiajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
Nr 202, poz. 2072).

NORMY

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdélne i definicje.
PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 1401-1:1999  Systemy przewodowe =z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-ENV 1401-3:2002(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Niesplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji.

PN-EN 1519-1:2002  Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czes$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu

PN-EN 1852-1:1999  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizaciji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

-PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu (Zmiana A1)
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e PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Czes$¢ 2:
Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci

e PN-EN 588-1:2000 Rury wiékno-cementowe do kanalizacji. Rury, ztacza i ksztattki do
systemoéw grawitacyjnych.

PN-EN 588-2:2000 Rury widkno-cementowe do kanalizacji. Czes¢ 2: Studzienki
wlazowe i niewtazowe

o PN-EN124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.

o PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

e PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

e PN-B12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne.

e PN-EN 476:2001 Wymagania ogdélne dotyczace elementéw stosowanych w

systemach kanalizacji grawitacyjne;.

e PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czesé 1:Guma.

e PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery
termoplastyczne.

10.4 INNE DOKUMENTY, INSTRUKCJE | PRZEPISY

o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych — zeszyt 9 — COBRTI
INSTAL.
e Zalecenia i Instrukcje producentow.
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V. ST-05. KANALIZACJA SANITARNA
CPV 45232400-6 ,CPV-45232423-3

1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru kanalizacji sanitarnej dot.:,,Magazynu odpadéw komunalnych w Kobiernicach
k/Ptocka Sp. z 0.0. 09-413 Sikérz, Kobierniki 42”.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace
przy montazu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz urzadzen a takze roboty tymczasowe oraz
prace towarzyszace.

Robotami towarzyszacymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sa:
wykopy, umocnienia $cian wykopdéw, odwodnienia wykopdw na czas montazu rurociggéw w
przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych (wzgledem opadowych), wykonanie
podtoza, zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i
oznaczajg;

System kanalizacyjny — sie¢ rurociagéw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuzg
do odprowadzania sciekéw i/lub wéd powierzchniowych od przykanalikéw do oczyszczalni lub innego
miejsca utylizaciji.

System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile
ciezkosci, a przewody sa projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego
napetnienia.

Sie¢ kanalizacyjna ogdélnosptawna — sie¢ przeznaczona do odprowadzania sciekéw bytowo-
gospodarczych, przemystowych i opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna sciekowa — sie¢ przeznaczona do odprowadzania s$ciekéw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Sie¢ deszczowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekéw opadowych.

Studzienka monolityczna — studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w
konstrukcji monolityczne;.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czes¢ komory
roboczej wykonana jest z cegly.

Studzienka wlazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) — studzienka niewlazowa przystosowana do
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych kontrolnych powierzchni terenu za pomocg
urzadzenh hydraulicznych (czyszczenie kanatdéw) oraz techniki video do przegladéw kanatow.

Komora robocza - cze$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych.

Komin wlazowy — szyb faczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do
wchodzenia i wychodzenia obstugi.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekéw.
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1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét
podano w ST — S00 — ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.6.

1.6 DOKUMENTACJA ROBOT MONTAZOWYCH SIECI KANALIZACYJNYCH

Dokumentacje robét montazowych sieci kanalizacyjnych stanowig;

o projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
Dz 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdéwienia dla ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe,

o projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych praz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

o specyfikacja techniczna (szczegotowa) wykonania i odbioru robét, sporzgdzona zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz.
2072),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

e dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881),

o protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentac;ji
robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét (zgodnie z art. 3,
pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

2. MATERIALY

21 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, ICH POZYSKIWANIA |
SKLADOWANIA

podano w ST — S00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng Ilub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

o deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.
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2.2 RODZAJE MATERIALOW
2.2.1 Rury i ksztaltki z polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztaltki z polichlorku winylu (PVC-U) spetniajgce warunki okreslone w PN-EN 1401-
1:1999.Typ ciezki SN8 lite.

2.2.2 Zbiorniki $sciekow

Zbiornik PEHD o objetosci 2 m® o Srednicy 1200mm i dtugosci 2,18 m typ osadnik gnilny np.
firmy JPR System.

Scieki socjalne oraz $cieki z mycia posadzek hali gtéwnej odprowadzane beds siecig
kanalizacji sanitarnej do w/w zbiornika zlokalizowanego na terenie Zaktadu. Po wypetnieniu zbiornika
Scieki wywiez¢ do oczyszczalni Sciekow.

Posadowienie zbiornika, wejscie do zbiornika wg wytycznych producenta. Nalezy wejscie do
zbiornika zabezpieczyé za pomoca ptyty nastudziennej, pierscienia odcigzajgcego i wlazu zeliwnego
typu ciezkiego.

3. SPRZET
31 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Podano w OST - Specyfikacja Nr 1 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢é utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT
41 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
podano w OST — Specyfikacja Nr 1 Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

e rury nalezy przewozi¢é wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, w wystajace poza
pojazd kohce rur nie mogq by¢ diuzsze niz 1m,

e jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢
tadunku nie powinna przekraczaé 1m,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkdéw transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i
desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Przewdz powinien odbywac sie w temperaturze otoczenia od -5°C do +30°C.
43 WYMAGANIA DOTYCZACE ZBIORNIKOW SCIEKOW

Zbiorniki podczas transportu muszag by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢
zabezpieczone przed przesuwaniem sie. Powierzchnie pojazdéw przewozacych zbiorniki muszg byé
réwne i pozbawione ostrych lub wystajgcych krawedzia- zgodnie z wytycznymi producenta
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4.4 SKLADOWANIE MATERIALOW

4.4.1 Skiladowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajacg 40°C.

Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem S$wiatta stonecznego przez pokrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢
cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewalty sie i nie ulegaty deformacii.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokoéci 3
m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaC na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna
skladowaé w stosach na réwnym podtozu, na podkiadach drewnianych o szerokosci min. 10cm,
grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekracza¢ warstw rur i 1,5m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane
odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle Iub kolejne warstwy oddziela¢
przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie
jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych zamocowanych
odstepach 1 do 2m.

4.4.2 Skiadowanie zbiornikow sciekow

Zbiorniki $ciekdéw nalezy skitadowa¢ na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej
powierzchni . w miejscach wyznaczonych tak, aby nie byly narazone na uszkodzenia. — zgodnie z
wytycznymi producenta

5. WYKONANIE ROBOT

51 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
podano w OST — Specyfikacja Nr 1 ,Wymagania ogdlne” pkt 5

5.2 WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT (NA ZEWNATRZ)

Przed przystapieniem do robét montazowych sieci kanalizacyjnej nalezy:

- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

- wykonac¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonania robét podstawowych (w przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych lub opadowych),

- przygotowac podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacjg

5.3 MONTAZ RUROCIAGOW

Montaz rurociggéw moze sie odbywa¢ dwoma metodami:

- montaz odcinkéw rurociggdéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

- montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkéw. Na catej dtugosci powinny przylegac¢ do podfoza na co najmniej 74 obwodu.

Scieki sanitarne z budynku administracyjno-biurowego i hali sortowni wykonaé¢ z rur
kanalizacyjnych PVC kielichowych z uszczelkami gumowymi, wargowymi.).

Przewody podziemne uktadac¢ na podsypce piaskowej o grubosci 0,2m, w obsypce piaskowej
0 grubosci 0,2m. Pozostate wypetnienie wykopdw — gruntem rodzimym. Zageszczenie gruntu pod
jezdniami do stopnia 1,0 skali PROCTORA.
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5.4 POLACZENIE RUR I KSZTALTEK Z PVC-U I PP

Kanalizacje sanitarna w systemie grawitacyjnym nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych z PVC
. Warunki wykonania instalacji, proby i odbiory jak dla kanalizacji sanitarne;.

Potaczenie kielichowe na wcisk

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w Kielich, z
osadzong uszczelkg (pierécieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest
stosowanie $rodka smarujacego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na
osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

Zbiorniki Sciekéw
Zbiorniki $ciekéw montowaé zgodnie z instrukcjami producentow.

Przejscia wszystkich przewodéw wykonanych z tworzyw sztucznych (PP, HDPE, PVC) przez
oddzielenia stref pozarowych nalezy wykonaé za pomoca przejsé ognioszczelnych np.
Promastop.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI | JAKOSCI ROBOT
podano w OST — Specyfikacja Nr 1 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w
zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 ,Kontrola i
badania przy odbiorze”.
Szczelnos¢ przewoddw wraz z podtgczeniami i studzienkami nalezy zbadaé zgodnie z zasadami
okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem wody (metoda
W).
Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli ilos¢ wody
dodanej (podczas wykonania badan) nie przekracza:

- 0,151/m2 w czasie 30 min dla przewodéw,

- 0,20 I/m2 w czasie 30 min. dla przewoddéw wraz se studzienkami wtazowymi,

- 0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

- m2 — odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

Kontrole wykonania kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé zgodnie z warunkami wy
konania jak dla kanalizacji sanitarne;j.

7. OBMIAR ROBOT

71 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
podano w OST — Specyfikacja Nr 1 ~YVymagania ogolne” pkt 7.
7.2 JEDNOSTKA | ZASADY OBMIAROWANIA

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem
finansowym przygotowanym przez Wykonawce.
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7.3 JEDNOSTKI | ZASADY OBMIARU ROBOT TYMCZASOWYCH

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci kanalizacyjnych sg roboty ziemne (wykopy),
umochnienia ich pionowych $cian, wykonanie podtoza pod rurociagi oraz zasypanie z zageszczeniem
gruntu. Zasady obmiaru tych robét nalezy przyja¢ takie same jak dla robét ziemnych okreslone w
odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sg;

- wykopy i zasypka — m3,

- umocnienie $cian wykopdw — m2,

- wykonanie podtoza — m3 (lub m2 i grubos¢ warstwy w m).

7.4 JEDNOSTKI | ZASADY OBMIARU ROBOT PODSTAWOWYCH

Obmiaru roboét podstawowych sieci i przytaczy kanalizacyjnych dokonuje sie z
uwzglednieniem podziatu na:

- rodzaj rur i ich $rednic,

- rodzaj wykopu — o scianach pionowych lub skarpowych,

- gtebokos¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,

- poziom wody gruntowe;.

Diugos$¢ kanatdw obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do dtugoéci kanatéw nie wlicza sie
komor i studni rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny).

Zwezki zalicza sie do przewodow o wigkszej Srednicy.

Podtoza pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatow — w
metrach szesciennych zuzytego betonu.

Ksztaltek nie wlicza sie do dtugosci rurocigu, a oblicza sie ich liczbe w sztukach.

Studnie rewizyjne z prefabrykatéw betonowych i tworzyw sztucznych okresla sie w
kompletach zaleznie od srednicy, rodzaju gruntéw (dla studni wykonywanych metodg studniarska) i
gtebokosci. Giebokos¢ studni okresla sie jako réznice rzednych wtazu i dna studni.

Ditugos¢ odcinkdw kanatéw i kolektoréw poddanych prébie szczelnosci nalezy mierzy¢ miedzy
osiami studzienek rewizyjnych, ograniczajgcych odcinek poddany .

8. ODBIOR ROBOT

8.1 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Podano w OST — Specyfikacja Nr 1 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Badania przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w
pkt. 7.2. WTWIO sieci kanalizacyjnych.

8.2 BADANIA PRZY ODBIORZE - RODZAJE BADAN

Badania przy odbiorze przewodoéw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robot. Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla
robét zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

8.3 ODBIOR TECHNICZNY CZESCIOWY

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnoséci usytuowania i diugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczaé +/- 2cm. Dopuszczalne
odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczaé +/-
1cm,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podtoza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z nadzorem,
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- zbadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubodci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i osypki przewodu, ktéry powinien byé drobny i
Sredniodrobnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

- zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610
dla kanalizacji grawitacyjne;.

Szczelnosé przewoddw i studzienek kanalizacyjnych powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres
30 minut cisnienia prébnego wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodag do
poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od
poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonania préb szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610 — jednak badanie
za pomocg wody bedzie decydujace.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem préby szczelnoéci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dop. sie inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek,
studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony
podczas spisywania protokotu odbioru technicznego — czesciowego, ktéry stanowi podstawe do
decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego docina przewodu sieci kanalizacyjne;.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym — czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru
roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng
inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

8.4 ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY
Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:
- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,
- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:
- protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
- wynikami badan stopnia zageszczenia zasypki wykopu,
- inwentaryzacjg geodezyjna,
- protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej, nalezy przekazac¢ Inwestorowi wraz z
wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje Inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.1 p.1 ustawy Prawo Budowlane, przy
odbiorze kohcowym ztozy¢ oswiadczenia:
- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowa i warunkami pozwolenia
na budowe,
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania —
ulicy i sgsiadujacej z budowg nieruchomosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Podano w OST - Specyfikacja Nr 1 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2 ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI

Rozliczenie robét montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze byé dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi
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przez Wykonawce w harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé tych
robot obliczona na podstawie:
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robét, zgodny z harmonogramem
finansowym.
Kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu prac,

- wykonanie robét ziemnych,

- montaz rurociggdw i obiektdéw sieciowych i urzadzen,

- wykonanie préb szczelnosci,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robdét,

- doprowadzenie terenu po budowie przewoddéw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 USTAWY

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz 2003r. Nr 207,
poz. 2016 z pézn. zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamodwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.
177).

¢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

o Ustawa z dnia 24 sieprnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z
2002r. Nr 147, poz. 1229).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z
pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zm.).

¢ Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. Dz 2004r.
Nr 204, poz. 2086).

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U. Nr 72, poz. 747).

10.2 ROZPORZADZENIA

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.
— W sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE
(Dz.U. Nr 209, poz. 1779).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskicj aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47,
poz. 401).
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o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia Zamawiajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
Nr 202, poz. 2072).

10.3 NORMY

e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

e PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdélne i definicje.

e PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

e PN-EN 1401-1:1999  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

e PN-ENV 1401-3:2002(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Niesplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalaciji.

e PN-EN 1519-1:2002  Systemy przewodow rurowych 2z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaftek i
systemu

e PN-EN 1852-1:1999  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizaciji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

e PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizaciji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu (Zmiana A1)

o PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Czes$¢ 2:
Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci

e PN-EN 588-1:2000 Rury wiékno-cementowe do kanalizacji. Rury, ztacza i ksztattki do
systemoéw grawitacyjnych.

o PN-EN 588-2:2000 Rury witékno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki
wlazowe i niewtazowe

o PN-EN124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.

o PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

e PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

e PN-B12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne.

e PN-EN 476:2001 Wymagania ogdélne dotyczace elementéw stosowanych w

systemach kanalizacji grawitacyjne;.
e PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czesé 1:Guma.
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e PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery
termoplastyczne.

10.4 INNE DOKUMENTY, INSTRUKCJE | PRZEPISY

o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych — zeszyt 9 — COBRTI
INSTAL.
e Zalecenia i Instrukcje producentow.
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VI.ST-06 SIEC WODOCIAGOWA

Ustugi inzynierii projektowej — CPV 74232000-4
Hydraulika i roboty instalacyjne — CPV 45330000-9

1.  WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zewnetrznych sieci wodociggowych dot..:,,Magazynu odpadéw komunalnych
w Kobiernicach k/Ptocka Sp. z 0.0. 09-413 Sikérz, Kobierniki 42”.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace
przy odbioru zewnetrznych sieci wodociggowych przy magazynie odpadéw i urzadzen na tych
sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami towarzyszacymi przy budowie sieci wodociggowej wymienionych wyzej sg: wykopy,
umocnienia $cian wykopow, odwodnienia wykopdw na czas montazu rurociggéw w przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu woéd gruntowych (wzgledem opadowych), wykonanie podtoza,
zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem obsybki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
wodociggowych oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.

Kod CPV

Ustugi inzynierii projektowej — CPV 74232000-4

Hydraulika i roboty instalacyjne — CPV 45330000-9

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i
oznaczajg;

Sie¢ wodociagowa - Uktad potgczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesyfajacych i
rozprowadzajgacych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych sie poza budynkami, w
granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytgczu wodociggowym.

Przewéd wodociagowy tranzytowy - Przesylowy przewdd bez odgatezien, przeznaczony
wytgcznie do przesytu wody.

Przewéd wodociagowy magistralny - Magistrala wodociggowa, przewdd z odgatezieniami,
przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodow rozdzielczych.

Przewéd wodociagowy rozdzielczy - Przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do
przytaczy wodociggowych.

Przylacze wodociagowe - potaczenie wodociagowe - Przewdd przeznaczony do
doprowadzenia wody do instalacji wodociggowe;.

Uzbrojenie przewodow wodociagowych - Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace
prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;j.

Armatura sieci wodociagowych - w zaleznosci od przeznaczenia: armatura zaporowa -
zasuwy, przepustnice, zawory,

armatura odpowietrzajaca - zawory odpowietrzajace, napowietrzajace,
odpowietrzajgco - napowietrzajgce,

armatura regulujgca - zawory regulacyjne i redukcyjne,

armatura przeciwpozarowa - hydranty,
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- armatura czerpalna - zdroje uliczne.
Pozostate okreslenia wedtug PN-B-01060.

Woda do picia — woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiednia do spozywania przez
ludzi i spetnia odpowiednie przepisy zgodnie z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy — sktada sie z wodomierza oraz potgczonych ksztattek.

Studzienka wodociagowa — obiekt na przewodzie wodociggowym przeznaczony do
zainstalowania armatury — np. wodomierza.

Urzadzenia zabezpieczajace — urzadzenie stuzace do ochrony jakosci wody do picia,
uniemozliwiajgce wtdrne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).

Armatura przeplywowa instalacji wodociaggowych - wszelkiego rodzaju zawory
przeznaczone do sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowe;j.

Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z
instalacji wodociggowe;.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét
podano w OST — Specyfikacja Nr 1 — ,Wymagania ogdélne” pkt. 1.6.

1.6 DOKUMENTACJA ROBOT MONTAZOWYCH INSTALACJI WODOCIAGOWYCH
Dokumentacje robét montazowych sieci i instalacji wodociggowych stanowia;:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003
r. ,w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Dz 2003 r. Nr 120, poz.
1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych praz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Dz 2004 r. Nr
202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonania i odbioru robdt, sporzgdzona zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pdzniejszymi zmianami),

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robdét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.
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2. MATERIALY

21 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, ICH POZYSKIWANIA |
SKLADOWANIA

Podano w OST — Specyfikacja Nr 1 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Materiaty stosowane do montazu sieci i instalacji wodociggowych powinny miec:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma,
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2 RODZAJE MATERIALOW
2.2.1 Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich
normach:
- PE 100 SDR 17 75x4,5mm,

2.2.2 Rury i ksztaltki z rur stalowych ocynkowanych

Rury i ksztattki z rur stalowych ocynkowanych muszg spetniaé wymagania okreslone w
odpowiednich normach:
- PN-H-74200:1998

2.2.3 Armatura
Zgodnie z projektem

- Trojnika zeliwny kotnierzowy dn 100,
- Redukcja 100x65
- Zasuwa odcinajacej dn 65mm.

3. SPRZET

3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

podano w SST — Specyfikacja Nr 1 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz
spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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4. TRANSPORT

41 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Podano w SST — Specyfikacja Nr 1 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.1.1 Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

e rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajagcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, w wystajace poza
pojazd kohce rur nie mogq by¢ diuzsze niz 1m,

e jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢
tadunku nie powinna przekraczaé 1m,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkdéw transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luxno uktadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i
desek pod tancuch spinajacy boczne Sciany skrzyni samochodu,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Przewdz powinien odbywac sie w temperaturze otoczenia od -5°C do +30°C.

4.1.2 Wymagania dotyczace przewozu armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikow atmosferycznych.

4.2 SKLADOWANIE MATERIALOW
4.2.1 Skiladowanie rur i ksztaltek w wiagzkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajacg 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem $wiatta stonecznego przez pokrycie skfadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezey zapewnic
cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformac;ji.
Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowacé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci 3 m, przy
czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w
stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci min. 10cm, grubosci min. 2,5
cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczac
warstw rur i 1,5m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielaé przektadkami
drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego
szerokosci przy pomocy pionowych wspornikdw drewnianych zamocowanych zamocowanych
odstepach 1 do 2m.

4.2.2 Skiadowanie armatury

Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W
pomieszczeniach sktadowania nie powinny sie znajdowac zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco.
Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ z dala od urzadzen grzewczych.
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5. WYKONANIE ROBOT

51 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Podano w OST — Specyfikacja Nr 1 Wymagania ogdlne” pkt 5
5.1.1 Warunki przystapienia do roboét (na zewnatrz)

Przed przystapieniem do robét montazowych sieci wodociggowej nalezy:

- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

- wykonac¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonania robét podstawowych (w przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych lub opadowych),

- przygotowac¢ podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

5.1.2 Montaz rurociggéw (na zewnatrz)

Montaz rurociggéw moze sie odbywa¢ dwoma metodami:

- montaz odcinkéw rurociggdéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

- montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkéw. Na catej dtugosci powinny przylegac¢ do podfoza na co najmniej 74 obwodu.

5.1.3 Potaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaitek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé¢ ogledzin
tych materiatéw. Powierzchnia rur i ksztattek muszg byc¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw,
wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan
odpowiednich norm.

5.1.4 Potaczenia zgrzewane

Pofaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

- zgrzewanie doczotowe, ktére polega na tgczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich
koncéwek do wtasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

- zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujgce sie tym, ze ksztaitki polietylenowe (PE)
zawierajg jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii
elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym koricem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny
wystgpi¢ wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym
zadna wyptywa nie powinna powodowac przemieszczenia sie drutu w ksztattkach (elektrooporowych)
co mogtoby spowodowaé zwarcie podczas tgczenia. Na wewnetrznej powierzchni ru nie powinno
wystepowac pofatdowanie.

5.1.5 Potaczenie mechaniczne zaciskowe

Potaczenie mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg ztaczek, ktére zaciskane sg na
koncach rur. Potaczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o srednicach
do 110mm.

5.1.6 Potaczenia rur stalowych ocynkowanych

Rury stalowe ocynkowane nalezy potaczy¢ na gwint z uszczelnieniem konopiami i pasta.

Wymagania dotyczace gwintéw wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny
by¢ zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-1:1995 i/lub PN-ISO 228-1:1995. Gwint moze by¢ wykonany w
materiale rodzimym elementu fgczonego (uformowany metodg obrobki  mechanicznej Ilub  w
trakcie wtrysku) albo z innego materialu w postaci pierscieniowej wktadki, stanowigcej
integralng czesé tgczonego elementu. Gwinty powinny by¢ réwno naciete i odpowiadac

Strona 71 z 87



wymaganiom odpowiedniej normy. Doktadnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie
ztaczki. Potgczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomoca narzedzi specjalnych
(przewidzianych przez producenta elementéw potaczenia) lub za pomocg narzedzi
uniwersalnych. Bez wzgledu na sposob dokrecania, niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt
stabe lub zbyt mocne, a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia tgczonych elementéw.

Jako materiat uszczelniajgcy nalezy stosowaé paste uszczelniajacg. Nie dopuszcza sie
potaczeh z gwintami wykonywanymi w tworzywie (bez wktadek metalowych). Potaczenia gwintowe rur
mogg by¢é wykonywane w instalacjach, w ktérych cisnienie robocze nie przekracza 10 bar i
temperatura robocza nie przekracza 120 °C. Pofgczenia gwintowe mogg by¢ stosowane do potaczen
rur z armaturg oraz urzadzeniami kontrolno — pomiarowymi o parametrach roboczych
przekraczajacych powyzsze wartosci, jezeli gwintowane krééce potgczeniowe armatury Ilub
urzadzenia, wykonane sg w ich materiale rodzimym.

5.1.7 Potaczenia z armatura

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni

zewnetrznej i wewnetrznej.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm.

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podiogg lub przyborem nalezy
wykonaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7
COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajéow potgczen armatury z instalacja nalezy wykonac
przestrzegajac instrukcji podanych przez producentéw okreslonych materiatow.

Przejscia wszystkich przewodéw (PP, HDPE, PVC i stalowych) przez oddzielenia stref
pozarowych nalezy wykonac za pomoca przejs¢ ognioszczelnych np. Promastop.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI | JAKOSCI ROBOT

Ppodano w SST — Specyfikacja Nr 1 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Kontrole wykonania instalacji wodociaggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w WTWiO ,,Instalacji wodociagowych” (zeszyt nr 7)

Sg to badania wstepne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w instalacji do wartosci
cisnienia probnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekéw i roszenia
oraz spadku cisnienia (moze wystgpi¢ wytgcznie spowodowane elastycznoscig przewodéw z tworzyw
sztucznych) obserwuje sie instalacje jeszcze 2 godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepuja
przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bara, przystepuje sie do badania
gtéwnego.

Badanie gtéwne polega na podniesieniu cisnienia do wartosci cisnienia probnego i obserwacji
instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gtéwne zostato zakonczone wynikiem pozytywnym — brak
przeciekéw i roszenia oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bara — to uznaje sie, ze instalacja
wodociggowa zostata wykonana w sposéb prawidtowy, chyba Zze wymagane sg jeszcze badania
uzupetniajgce przez producenta przewoddéw z tworzyw sztucznych. Wartos¢ cisnienia probnego
nalezy przyjac¢ zgodnie z okreslong w dokumentacji technicznej i WTWIO.

Badanie szczelnosci instalacji mozemy przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4.
zeszytu nr 7 WTWiO).

Warunkiem uznania wynikdw badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku
cis$nienia na manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie dos¢ niebezpieczne i nalezy
Scisle przestrzega¢ wymogéw okreslonych w ww. pkt. WTWiO.

Dla instalacji cieptej i cyrkulacyjnej wody, po wykonaniu badan szczelnosci wodg zimng z wynikiem
pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci wodg o temp. 60°C, przy
ci$nieniu roboczym.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot
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7. OBMIAR ROBOT

71 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Podano w SST — Specyfikacja Nr 1 ~YVymagania ogolne” pkt 7.
7.2 JEDNOSTKA | ZASADY OBMIAROWANIA

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem
finansowym przygotowanym przez Wykonawce.

7.2.1 Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Obmiaru robét podstawowych instalacji, sieci i przytgczy wodociggowych dokonuje sie z
uwzglednieniem podziatu na:

- rodzaj rur i ich $rednic,

- rodzaj wykopu — o scianach pionowych lub skarpowych,

- gteboko$¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,

- poziom wody gruntowe;.

Podtoza pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie

kanatéw — w metrach szesciennych zuzytego betonu.

7.2.2 Dlugos$é rurociagéw

o dtugosé rurociggdéw obmierza sie w metrach wzdtuz osi,

e nalezy liczy¢ od koncowki ostatniego tacznika w podejsciu do wodomierza (od strony
instalacji) badz od zaworu odcinajagcego na wprowadzeniu rurociggéw do budynkéw (w
przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnatrz budynku) — do koncowki podejscia do
poszczegodlnych punktéw czerpania wody,

e oblicza sie w metrach ich dlugosci osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociggéw w zaleznosci
od rodzajow rur i ich $rednic oraz rodzajow potgczen bez odliczania diugosci tgcznikéw
oraz armatury fgczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do diugosci rurocigagéw
armatury kotnierzowe;j,

e podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdélnej dtugosci rurociagdéw, a niezaleznie

od tego do przedmiaru wprowadza sie liczby podejs¢ wedtug s$rednic rurociggow i

rodzajow podejs¢. Przy ustalaniu liczby podejs¢ nalezy odrebnie liczy¢é podejscia wody

zimnej, odrebnie — wody cieptej,

dtugosé rurociggéw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogodlnej

dtugosci rurociagow,

dtugos$¢ rurociggdw w kompensatorach wlicza sie do ogdlinej dtugosci rurociggdw.

7.2.3 Elementy i urzadzenia instalacji

Zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w sztukach lub kompletach.

7.2.4 Prébe szczelnosci

Ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug $rednic oraz
rodzajéw budynkow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Podano w OST - Specyfikacja Nr 1 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2 ZAKRES BADAN ODBIORCZYCH

Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi
w pkt.10 i pkt. 11 WTWIO Instalacji wodociggowych.
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Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowej. Badania
muszg obejmowaé miedzy innymi badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji
wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury,
zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz
zmianami skracajgcymi trwatos¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig
przeptywow zwrotnych. Zakres tych badan okreslony zostat w pkt. 11 WTWiO.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé pomiary:

- temperatury wody za pomocg termometréow zapewniajacy doktadnos¢ odczytu +/- 0,5°C,

- spadkoéw cisnienia wody w instalacji za pomoca manometréw réznicowych zapewniajgcych
doktadnos$¢ odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.

8.3 ODBIOR ROBOT POPRZEDZAJACYCH WYKONANIE INSTALACJI

Odbidr robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji tzw. odbiér miedzyoperacyjny nalezy
przeprowadzi¢ dla robot przyktadowo wyszczegdlnionych w pkt. 5.2.
Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru.

8.4 ODBIOR TECHNICZNY CZESCIOWY INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostep w miare
postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewoddéw utozonych i zaizolowanych w
zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodéw uktadanych
w rurach ostonowych w warstwach podtogi, uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane
lub przejscia przez strefy pozarowe, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w
fazie odbioru technicznego koricowego.

Odbioér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego
koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganymi okre$lonymi w
odpowiednich WTWIO,

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie
rob6t oraz dotgczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym.

8.4.1 Odbior techniczny koncowy instalacji wodociagowej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego korncowego po:

- zakonczeniu wszystkich robét montazowych, fgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
- wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda,

- dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie zakohczyly sie wynikiem
pozytywnym.

W ramach odbioru koricowego nalezy:

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i WTWiO,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,
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- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego kohcowego nalezy sporzgdzi¢ protokot.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY
Ptatnosci podano w OST — Specyfikacja Nr 1 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2 ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI

Rozliczenie rob6t montazowych sieci i instalacji wodociggowych moze byé dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi przez
Wykonawce w harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé tych
robot obliczona na podstawie:
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robét, zgodny z harmonogramem
finansowym.
Kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe sieci i instalacji wodociggowych uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu prac,

- wykonanie robo6t ziemnych,

- wykonanie robét pomocniczych,

- montaz rurociggdéw i armatury,

- wykonanie préb cisnieniowych,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robaét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 USTAWY

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz 2003r. Nr 207,
poz. 2016 z pézn. zm.).

o Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamodwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.
177).

¢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z
pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zm.).

¢ Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. Dz 2004r.
Nr 204, poz. 2086).

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U. Nr 72, poz. 747).

10.2 ROZPORZADZENIA

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. — w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. Nr 209,
poz. 1779).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskicj aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U.
Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz.1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia Zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r, Nr 120, poz.1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690)
wraz ze zmiang opublikowang w Dz.U. Nr 33 z 2003r., poz 270 oraz Dz.U. Nr 109 z 2004r.,
poz 1156).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203, poz. 1718).

10.3 NORMY

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych wodomierzowych
instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1452 -1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogdine.

PN-EN 1452 -2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury.

PN-EN 1452 -3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki.

PN-EN 1452 -4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie
pomocnicze.
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PN-EN 1452 -5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatno$¢ do przesytania
w systemie.

PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania ogdine.

PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Czes$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewodéw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Czes$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewodéw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Czes¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-
H, PP-Bi PP-R.

PN-EN ISO 15876-1:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15876-2:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Czes¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15876-3:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15876-5:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Czes$¢ 5: Przydatnosé do stosowania w systemie.
PN-EN ISO 15875-1:2004(U) Systemy przewoddw z rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.
PN-EN ISO 15875-2:2004(U) Systemy przewoddw z rurowych z tworzyw sztucznych do
instalaciji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15875-3:2004(U) Systemy przewodow z rurowych z tworzyw sztucznych do
instalaciji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15875-5:2004(U) Systemy przewodow z rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 5: Przydatno$¢ do
stosowania w systemie.

PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory
wyplywowe wydtuzone.

PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor
umywalkowy stojacy.

PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor z ruchomg
wylewka.

PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie
umywalkowe i zZlewozmywakowe.

PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie
wannowe.

PN-78/M-75116 Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria wannowa
piecykowi.

PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria
natryskowa.

PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie
zlewozmywakowe i umywalkowe stojace.

PN-78/M-75119 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe
stojace.

PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociggowej. Glowice
suwakowe.

PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria

umywalkowa i zZlewozmywakowa stojaca rozsuwalna.
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PN 75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie
umywalkowe stojgce jednootworowe.

PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociggowej. Wylewki
ochronne.

PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszanie
natryskowe.

PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociggowej. Spust do
zbiornikéw ptuczacych.

PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory
ptywakowe.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory
wyplywowe.

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczeh ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczeh ze szczelnoscig nie uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody

pitnej zimnej. Wymagania.

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Metody badan i wyposazenie.

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania.

PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Metody badan.

PN-88/M-54901.00 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania.
PN-88/M-54901.01 Elementy ztagczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.
PN-88/M-54901.02 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze.
PN-88/M-54901.03 Elementy ztagczne wodomierzy skrzydetkowych. taczniki.
PN-88/M-54901.04 Elementy ztagczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tacznikow.
PN-88/M-54901.05 Elementy ztagczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzeh zapobiegajacych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania
przy odbiorze.
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci

korozyjnej srodowisk
PN-H-74200:1998  Rury stalowe ze szwem gwintowane
e prPN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w
instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zabezpieczajacych
przed przeptywem zwrotnym
o prEN 12502-3 Ochrona materiatbw metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w
systemach przewodzacych wode. Czes¢ 3: Przeglad czynnikéw wplywajacych na
ogniowo cynkowane materiaty zelazne
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10.4 INNE DOKUMENTY, INSTRUKCJE | PRZEPISY

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 —
COBRTI INSTAL.

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

e Zalecenia i Instrukcje producentow.
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VII. ST-07 WENTYLACJA

CPV:45331000-6 — instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych

1.  WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zewnetrznych instalacji wentylacyjnej dot. .:,Magazynu odpadéw
komunalnych w Kobiernicach k/Ptocka Sp. z 0.0. 09-413 Sikérz, Kobierniki 42”.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Niniejsza specyfikacja obejmuje zakres roboét instalacji wentylacyjnej okreslony w projekcie
budowlanym i przedmiarze robot.

Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

Montaz zespotéw nawiewnych w $cianach zewnetrznych

Montaz wietrzakéw grawitacyjnych

Montaz wentylatoréw dachowych
Roboty budowlane: wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane, obudowa kanatéw karton-gips,
montaz nowej stolarki okiennej w miejscu montazu czerpni i wyrzutni $ciennej,
Rozwigzania techniczno-materialowe oraz opis wykonania rob6t budowlanych nalezy rozpatrywac
tacznie z opisem technologii wykonania robét zawartym w opracowaniu branzowym.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa Budowlanego, okresleniami w
obowigzujacych odpowiednich Polskich Normach i z Ogélng Specyfikacjg Techniczng (OST).

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg,
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace roboét podano w OST
— Specyfikacja Nr 1 — ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.6.

1.6 DOKUMENTACJA ROBOT MONTAZOWYCH WENTYLACJI
Dokumentacje robét montazowych instalacji wentylacji stanowig;

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003
r. ,w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Dz 2003 r. Nr 120, poz.
1133), dla przedmiotu zaméwienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych praz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Dz 2004 r. Nr
202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna (szczegdtowa) wykonania i odbioru robédt, sporzgdzona zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
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zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pdzniejszymi zmianami),

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. MATERIALY

21 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, ICH POZYSKIWANIA |
SKLADOWANIA

Podano w OST — Specyfikacja Nr 1 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Materiaty stosowane do montazu sieci i instalacji wodociggowych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma,
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2 RODZAJE MATERIALOW
2.2.1 Zespot wywiewny

Do grawitacyjnego odprowadzenia powietrza na zewnatrz zastosowano wywietrzakéw zintegrowanych
np. WZS,(k)400/das,(k)250 firmy UNIWERSAL. Wietrzaki pracujg grawitacyjnie z  wydajnoscig
jednego wywietrzaka 400 m%h przy wietrze o predkosci 1,1 m/s co daje 0,5 w/h.
W wietrzakach zintegrowanych znajdujg sie wentylatory dachowe dwubiegowe typ np.: Das -250-
900/P2 ,ktére wigczane bedg czasowo za pomocg dwdch rozdzielnic sterujacych ZEUS -2B-4xDas-
250/900 P2 i ZEUS -2B-5xDas-250/900 .Wentylacja grawitacyjna pracuje ciggle.

2.2.2 Zespo6t nawiewny

Zespotow nawiewy prod np.: SMAY typ.: ZNS 800x710-S-RALXXX/PS-T2 wyposazone w czerpnie
Scienne ,kanat nawiewny wraz z siatkg przeciw gryzoniom i ptakom. Zespoty te montowane do $ciany
zewnetrznej ok. 0,5m od poziomu posadzki za pomoca specjalnej konstrukcji wykonanej z profili
konstrukcyjnych.

Rozmieszczenie zespotéw nawiewnych pokazano na rzucie przyziemia magazynu odpadow.

3. SPRZET

3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Podano w SST — Specyfikacja Nr 1 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci zaakceptowanym przez Inwestora.
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W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inwestora.
Sprzet stosowany do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz
spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Do wykonania robét Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe dla danego
rodzaju robét, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét.
Sprzet musi by¢ obstugiwany przez pracownikéw posiadajacych uprawnienia na ten sprzet oraz musi
posiadac aktualne $wiadectwo legalizaciji.
Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca przystepujac do wykonania instalacji, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu i narzedzi do:

ciecia, giecia,

- montazu ksztattek i innych,

- zaktadanie podp6r

- wykonanie préby

4. TRANSPORT

41 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Podano w SST — Specyfikacja Nr 1 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2 PRZEWODY WENTYLACYJNE

Przewody wentylacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od
szkodliwych par i gazow.

Wykonawca jest zobowigzany uktadaé przewody wedtug poszczegodlnych grup, wielkosci i rodzajow w
sposéb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiaé dostep do poszczegdlnych stoséow lub
pojedynczych przewoddéw. Wysokos¢ stosu nie moze przekraczac 2,0m.

4.3 WENTYLATORY, KRATKI WENTYLACYJNE

Wentylatory, centrale, kratki wentylacyjne i inne urzadzenia nalezy skitadowa¢ w opakowaniach
fabrycznych, w zamknietym magazynie zabezpieczonym przed dostepem obcych osob.

44 SKLADOWANIE MATERIALOW

4.4.1 Ogoblne warunki dotyczace transportu.

Ogdlne warunki dotyczace transportu podano w OST.
4.4.2 Transport przewodéw wentylacyjnych

Przewody moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz przewodow w pozycji poziomej wzdtuz
srodka transportu i zabezpieczy wyroby przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdu.

4.4.3 Transport urzadzen i elementéw wentylacyjnych

Wentylatory,kratki wentylacyjne, materiaty pomocnicze itp. moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem
transportu w sposob zabezpieczony przed przesuwaniem podczas transportu. Elementy te powinny
znajdowac sie w opakowaniach fabrycznych, zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem.

Transport materiatéw i urzadzeh powinien odbywac sie zgodnie z wytycznymi producenta.

Wytadunek materiatéw i urzadzen musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostrozno$ci
uniemozliwiajgcych ich uszkodzenie
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5. WYKONANIE ROBOT

51 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Podano w OST — Specyfikacja Nr 1 ,Wymagania ogdlne” pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1.1 Wykonanie otworéw w przegrodach budowlanych

Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone do osadzania w nich lub przeprowadzania
urzadzen wentylacyjnych powinny by¢ o 50 mm wieksze niz odpowiednie wymiary urzadzenh.
Wewnetrzne powierzchnie otworéw powinny byé gtadkie. Otwory w Scianach konstrukcyjnych, a przy
wymiarach wiekszych réwniez i w $cianach dziatowych, powinny byé tak wykonane, aby obcigzenia
Scian nie byly przenoszone na przewody i elementy urzadzenia.

5.1.2 Montaz przewodéw

Kanaty wentylacyjne powinny by¢ szczelne.

Do uszczelniania potaczen kotnierzowych nalezy stosowaé uszczelki z gumy miekkiej lub
mikroporowatej.

Potaczenia kotnierzowe kanatéw nalezy skrecac srubami i nakretkami szesciokatnymi, zaktadanymi z
jednej strony kotnierza. Sruby nie powinny wystawaé poza nakretki wiecej niz na wysoko$é¢ potowy
nakretki sruby. Skrecenie srub zaleca sie wykonywac parami po dwie przeciwlegle lezace sruby.
Powierzchnia kotnierzy powinna by¢ gtadka bez zadzioréw i innych defektow.

Ptaszczyzny styku kotnierzy powinny by¢ do siebie rownolegte.

Kanaty wentylacyjne nalezy mocowac¢ na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie ich powinno
by¢ takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sasiednimi punktami zamocowania nie przekraczato 2 cm.
Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywaé obcigzenie réwne co najmniegj
trzykrotnemu ciezarowi przypadajgcego na nig odcinka kanatu wraz z ewentualnym osprzetem i
izolacja.

Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy lub $ciany powinny byé obtozone podkfadkami
amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych wiadciwosciach na grubosci
Sciany lub stropu.

5.1.3 Badania

Przed przystgpieniem do badan urzadzeh wentylacyjnych nalezy dokonaé przeglagdu zamontowanych
urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodnos$¢ z projektem. Przed uruchomieniem urzadzerh wentylacyjnych
nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie przepustnic, kratek wentylacyjnych, uruchomié automatyke.
Prébny ruch urzadzen powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny. W czasie prébnego ruchu urzadzen
nalezy kontrolowac:

-prawidtowo$¢ pracy silnikow elektrycznych

-prawidtowos¢ pracy automatyki
W czasie probnego ruchu nalezy wykona¢ regulacje oraz pomiary urzadzen. Regulacja urzadzen
wentylacyjnych powinna obejmowac:

-pomiary wstepne przed regulacjg

-sprawdzenie wydajnosci i catkowitego spietrzenia wentylatora

-sprawdzenie liczby obrotéw wentylatora

-sprawdzenie wydajnosci kratek wentylacyjnych

-sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach
Po zakonczeniu prébnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykonaé sprawozdanie z pomiaréow
i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalaciji.

5.1.4 Uwagi koncowe

Zalecenia i uwagi dla Inwestora
Przed przystapieniem do wykonania rob6t Wykonawca instalacji zobowigzany jest do szczegétowego
zapoznania sie z projektem i specyfikacjg. Wszelkie uwagi i ewentualne zastrzezenia do PW nalezy
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bezwzglednie wnie$¢ przed przystgpieniem do wykonywania robét. Wykonawca zobowigzany jest
wnies¢ ewentualne uwagi i zastrzezenia w formie pisemnej do Inwestora lub bezposrednio do Biura
Projektowego.

Zakup wazniejszych urzadzeh musi by¢ poprzedzony:

- kontrolg zgodnosci z PW wszystkich parametréow technicznych,

- kontrolg miejsca zabudowy urzadzen,

- przygotowaniem miejsca sktadowania.

Przy sktadaniu zamoéwien na urzadzenia technologiczne nalezy bezwzglednie zobowigzaé
dostawce — producenta urzadzen do przeprowadzenia kontroli i potwierdzenia parametréw
technicznych oraz zgodnoéci z PW miejsca i sposobu ich montazu.

Wszystkie dostarczone urzgdzenia muszg posiada¢ wymagang dokumentacje — DTR.

Catos¢ robét, montaz, wykonanie stosownych préb, rozruch i odbiodr instalacji nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Instalacje
sanitarne i przemystowe” przy szczegdélnym uwzglednieniu obowigzujacych przepiséw BHP, ochrony
przeciwpozarowej, ochrony srodowiska oraz zalecen i wymogoéw producenta, dostawcy, zawartych w
dokumentacji techniczno-ruchowej poszczegdlnych urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI | JAKOSCI ROBOT

Podano w SST — Specyfikacja Nr 1 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci obejmujagcego w tym przypadku zastosowanych materiatédw oraz
wykonania robét.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,
- deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag lub aprobatg techniczng (w przypadku
wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktére spetniajg
wymogi Specyfikacji Technicznej).
W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie czy uktad wentylacyjny jest wykonany zgodnie z projektem,

- sprawdzenie czy nadaje sie do eksploatac;ji,

- sprawdzenie czy osigga zaktadane parametry
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy wraz z innymi dokumentami
budowy stanowigcymi zatacznik do dziennika.

7. OBMIAR ROBOT

71 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Podano w SST — Specyfikacja Nr 1 ~YVymagania ogolne” pkt 7.
7.2 JEDNOSTKA | ZASADY OBMIAROWANIA

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem
finansowym przygotowanym przez Wykonawce.

7.2.1 Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Zasady przedmiaru i obmiaru robét zgodnie ze wskazaniami w ,Przedmiarze robot” pozycjami
katalogowymi. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robét
podstawowych nalezy kalkulowa¢ w wycenie robét podstawowych.

Dla robét nieokreslonych w katalogach zasady obmiaru i okreslania naktadéw rzeczowych winny
wynika¢ z analizy indywidualne;j.
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Jednostkg obmiarowa jest: 1mb, 1 m?, 1szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Podano w OST - Specyfikacja Nr 1 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2 ZAKRES BADAN ODBIORCZYCH

Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi
w pkt.10 i pkt. 11 WTWIO Instalacji wentylacyjnych.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.

8.3 RODZAJE ODBIOROW ROBOT

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu technicznemu robot,
- odbiorowi koncowemu robot.

8.4 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | PODLEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbioér roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Odbioér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér prowadzony bedzie niezwiocznie, nie
poézniej jednak, niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z umowa, dokumentacjg projektowg i uprzednimi ustaleniami.

8.5 ODBIOR CZESCIOWY TECHNICZNY ROBOT

Odbidr czesciowy techniczny robét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot i postanowieniami umownymi. Odbioru
czesciowego technicznego robot dokonuje sie wedtug zasad okreslonych w umowie. Odbiér dokonuje
Inspektor Nadzoru.

8.6 DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do odbioru kohcowego robot jest protokdt sporzadzony wedtug wzoru
ustalonego przez Strone Zamawiajaca. Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przygotowac¢ dokumenty zawierajace w szczegdlnosci:
o rysunki budowlano-wykonawcze z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami,
Dziennik Budowy,
o dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,
o uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowania wykonania tych zalecen,
o protokoty odbioréw robét zanikajacych i czesciowych technicznych,
o $wiadectwa i atesty zastosowanych materiatéw i urzadzen,
o protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,
W przypadku, gdy wediug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru koncowego robét, komisja w porozumieniu w Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru konhcowego robdét.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY

Ptatnosci podano w OST — Specyfikacja Nr 1 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé zakres robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki protokotow.
Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuije:
- roboty przygotowawcze i trasowanie robét,
- zakup materiatow, instalacji i urzadzen,
- transport materiatéw, instalacji i urzadzen na miejsce wbudowania,
- montaz instalacji, uzbrojenia i urzadzen technologicznych,
- potaczenia przewodow i ksztaitek,
- wykonanie i montaz podpér i ich zabezpieczenie antykorozyjne,
- wykonanie wszystkich potgczen przewoddw z urzadzeniami za pomocg dostosowanych do
tego celu facznikéw i ksztattek przejsciowych,
- wykonanie otworéw w $cianach,
- przejscia przewodow przez Sciany,
- uszczelnienia przejs¢,
- wykonanie regulacji instalacji wentylacyjnej,
- wykonanie wszelkich niezbednych préb i badan,
- uzyskanie wszelkich wymaganych $wiadectw, deklaracji, badan, oswiadczen i odbioréw
przez uprawnione jednostki,
- koszty niezbednej obstugi serwisowe;j,
- cato$¢ prac zwigzanych z uruchomieniem i rozruchem technologicznym instalacji oraz
urzadzen,
- prace porzadkowe,
- wykonanie niezbednych schematoéw, instrukciji.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 NORMY

PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzgdzen wentylacyjnych. Podziat, nazwy i
okreslenia.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania wraz ze zmiang

PN-83/B-03430/Az3:2000

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

10.2 INNE DOKUMENTY

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogdlne
przepisy bezpieczehstwa i higieny pracy.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych - Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401

- Dz.U.2002.75.690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (z
pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych Dz.U. 2000r. Nr 26,poz, 313.
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych. (Dz. U. Nr
107, poz. 679) z pdzniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
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