, Zaproszenie do sktadania ofert
na wykonanie monitoringu wizyjnego

I. Nazwa i adres zamawiajgcego: Przedsiebiorstwo Gospodarowania Odpadami
w Ptocku Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig, ul. Przemystowa 17,
09-400 Ptock.

Il. Opis przedmiotu zaméwienia: dostawa i montaz sprzetu oraz wykonanie
instalacji monitoringu wizyjnego na terenie Zaktadu w Kobiernikach zgodnie
Z ponizszg specyfikacja.

1. Dostawa i montaz rejestratora Milesight MS - N8032-UH — opartego na systemie
operacyjnym Embedded Linux wraz z dwoma dyskami twardymi 18TB.

Parametry: algorytm kompresji obrazu - High profile H.265/H.264, Obstuga

do 8 dyskéw HDD (3.5”), Mozliwos¢ podtgczenia do 32 kamer IP o rozdzielczosci
SM kazda, Wielopoziomowy dostep zaprogramowanych uzytkownikow, Podwajny
Strumier, Obstuga rozdzielczosci Ultra HD 3840*2160, Praca z wieloma
wyswietlaczami przez 2 wyjscia HDMI i 2 wyjscia VGA, integracja POS, mozliwosé
expanedera i/o alarméw — lokalizacja: budynek administracyjny, serwerownia.

2. Wykonanie petnej kompatybilnosci obecnie uzytkowanego systemu monitoringu
z nowym systemem bedgcym przedmiotem zamodwienia. Przez peing
kompatybilno$¢ systemu rozumie sie co najmnie;j:

a) Wspdtprace serwerdw w jednym wspdlnym systemie.

b) Mozliwo$¢ przegladania jednoczesnie wszystkich kamer podtaczonych
do wszystkich rejestratoréw w jednym systemie monitoringu (przeglgdanie i petne
obstugiwane przez jedng wspdlng aplikacje).

3. Montaz 29 sztuk zewnetrznych kamer IP: Kamera Milesight MS-C5364-FPB -
Przetwornik 5MP STARLIGHT 1/2.8" Progressive Scan CMOS, Czuto$é¢ na
minimalne oswietlenie bez IR - 0.005Lux @ F1.2, Maksymalna rozdzielczo$é
2592x1944@20fps, Funkcja Super WDR do 120dB, Wydajny algorytm kompresiji
obrazu H.265, Zintegrowany obiektyw typu Motor Zoom 2.8-12mm, Funkcja
Dzien/Noc z mechanicznie usuwanym filtrem ICR, Wbudowany 3D-DNR, Maski
prywatnosci, Detekcja ruchu, Port kart Micro SD/SDHC/SDXC dla zapisu

lokalnego, antegrbwany oswietlacz IR LEDs, IR o zasiegu do 45m, Obudowa
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wodoodporna o klasie ochrony IP67, Obudowa wandaloodporna o klasie ochrony
IK10, Kompatybilno$é ze standardem PoE 802.3af, Obstuga ONVIF Profile S.
Kamery beda zainstalowane w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiajgcego
na terenie Zaktadu. |

4. Wykonanie projekt nowego systemu monitoringu oraz przedstawienie go
Zamawiajgcemu do akceptacji przed rozpoczeciem prac. |

9. Wykonanie petnej infrastruktury potrzebnej do zrealizowania zadania, w tym
wykonanie 350 metrow trasy kablowej ziemnej oraz utozenie okablowania w rurze
karbowanej typu arot, min., fi50.
Infrastruktura winna umozliwia¢ przesytanie sygnatu wizyjnego na odlegtosé okoto
2 km za posrednictwem przewoddw sieciowych UTP oraz swiattowoddéw a takze
umozliwia¢ nieprzerwang prace systemu w przypadku zanikéw napiecia,
trwajgcych nie dtuzej niz 10 minut. Infrastruktura winna umozliwia¢ prace systemu
w ujemnych temperaturach (wszystkie szafki zewnetrzne muszg by¢ hermetyczne
oraz by¢ zamocowane trwale na fundamencie). Wykonanie instalacji winno
uwzglednia¢ charakterystyke Zaktadu. Kable zasilajgce oraz komunikacyjne
muszg by¢ zabezpieczone przed gryzoniami za pomocg koryt, rur arot, rurek.

W sktad infrastruktury wchodzi¢ bedzie co najmnie;j:

a) Obudowa hermetyczna VTR IP65 z fundamentem, plyta montazowg z zamkiem -
2 szt.

b) Uchwyt stupowy do kamer — 8 sztuk

c) Przetgcznik 8p Poe z wejsciem swiattowodowym 2 x ztgcze SFP — 6 sztuki

d) Kabel Swiattowodowy jednomodowy Draka — 500 mb

e) Kabel UTP zel — 3540 mb |

f) Kabel YKY 3x2,5 -500 mb

g) Inne elementy nie ujete powyzej a niezbedne do prawidtowego dziatania systemu.
Gtowne trasy kablowe winny przebiegaé¢ pod ziemig w rurach typu arot i powinny

umozliwiaC w przysziosci instalowanie dodatkowych przewodéw komunikacyjnych
UTP, swiattowdd.
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Poprzez peing realizacje zadania Zamawiajacy rozumie:

Wykonanie wszelkich potgczen, konfiguracje systemu, 2 dniowy rozruch systemu
polegajgcy na przetestowaniu wszystkich kamer, ustawieniu monitorowanego
obszaru, jakosci obrazu, funkcjonalno$ci systemu, stworzeniu 5 grup pulpitéw zdalnej
konsoli, szkolenie pracownikéw, udzielenie minimum 24 miesiecznej gwarancji na
wykonang ustuge oraz sprzet.-

Wykonanie powyzszego zostanie potwierdzone podpisaniem protokotu odbioru robét

przez osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu umowy. )

Zainstalowany _system monitoringu _powinien posiadaé co najmniej poniZzsze
funkcjonalnosci:
1. Mozliwos¢ wyswietlania jednocze$nie na ekranie obrazu z kilku kamer. .

. Mozliwos¢ powiekszenia obrazu z jednej kamery na caty ekran.

. Mozliwos¢ nadania nazw w systemie poszczegélnym kamerom.

. Tryb rejestracji obrazu przy detekcji ruchu oraz w sposdb ciggly.

. Mozliwos¢ zdalnego odtwarzania zapisanego obrazu (przez sie¢ internet).

Rejestracje obrazu z podigczonych kamer.
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Mozliwo$¢ systematyzowania kamer w grupy i udostepniania poszczegolnym
grupom uzytkownikow.,

8. Lokalne i zdalne odtwarzanie z wieloma trybami wyszukiwania.

9. Wydruk obrazu.

10.  Zgranie na dysk USB fragmentu wybranego filmu.

11.  Zdalna kopia zapasowa.

12.  Dziennik zdarzen i alarmow (sortowanie wedtug kategorii) i zapis w pliku

tekstowym.

lll. Opis sposobu obliczenia ceny i ptatnosci: Cena ofertowa jest kwotg za
wykonanie catosci przedmiotu zamoéwienia opisanego w pkt. Il netto plus nalezny
podatek VAT. Zamawiajacy preferuje ptatnos¢ w terminie 21 dni od daty

podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego.
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IV.  Termin, sposéb i miejsce wykonania zaméwienia: dostawa i montaz,
konfiguracja, rozruch w terminie maksymalnie 30 dni od podpisania umowy, adres
Kobierniki 42, 09-413 Sikorz. ;

V. Rodzaje kryteriéw, ktérymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze
oferty: - najkorzystniejsza cena, inne aspekty techniczne i konstrukcyjne

przedmiotu zamowienia.

VL.  Warunki udziatu: Zamawiajacy wymaga aby podmiot bioracy udziat w
postepowaniu nie wczesniej niz w okresie ostatnich 3 lat, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — zrealizowat co najmniej trzy zamoéwienia
polegajgce na dostawie, montazu i uruchomieniu kompletnego systemu

monitoringu wizyjnego, kazdy o warto$ci minimum 100.000,00 zt netto.

VII. Miejsce, sposob i termih skladania ofert: Oferte z dopiskiem ,instalacja
monitoringu wizyjnegb” nalezy ztozy¢ w terminie do dnia 16.08.2022. w
formie pisemnej, osobiscie lub poczta w Sekretariacie PGO Spoétka z 0.0. w Plocku
przy ulicy Przemystowej 17, pokéj 209, istnieje rowniez mozliwo$é ztozenia oferty
na adres e-mail w formie skanu oferty. Oferta winna byé podpisana przez osobe

upowazniong do reprezentowania wykonawcy.

VIII. Osoby Kontaktowe:
Pawet Kaczorowski tel. 24 367 53 51, e-mail: p.kaczorowski@pgoplock.pl

IX. Zalaczniki
1. Wzér Umowy - zatgcznik nr 1

2. Protokot Zdawczo-Odbiorczy - zatgeznik nr 2




